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(54) Bezeichnung: Pulverabgabevorrichtung

(57) Hauptanspruch: Pulverabgabevorrichtung (1), mit:

(a) einer Abgabeeinrichtung (4), die einen drehbaren Schlit-
ten (6) aufweist, der ein Stiitzelement (16) mit einer Offnung
(102) berthrt, wobei das Stutzelement (16) horizontal an-
geordnet ist und wobei der drehbare Schlitten (6) um eine
Mittelachse (20), die sich vertikal und rechtwinklig gegen-
Uber dem Stltzelement (12) erstreckt, drehbar ist, und einen
Fulltrichter (60) umfasst, der Uber dem drehbaren Schlitten
(6) angeordnet ist, wobei der drehbare Schlitten (6) ein Pul-
ver (46) von dem Fdlltrichter (60) erhalt und das Pulver (46)
durch die Offnung (102) in einen Behalter (63) weiterleitet,
der unter dem drehbaren Schlitten (6) angeordnet ist;

(b) einem Turm (3), der benachbart zu dem Behélter ange-
ordnet ist und an der Abgabeeinrichtung (4) angebracht ist;
(c) einem Schacht (5), der unter dem Stltzelement (16) ent-
gegengesetzt zu dem drehbaren Schlitten (6) angeordnet ist,
wobei der Schacht (5) mit dem Behalter (63) ausgerichtet ist,
wobei der Schacht (5) fest oder entfernbar an der Abgabe-
einrichtung (4) angebracht ist;

(d) einem Reservoir (18), das an der Pulverabgabevorrich-
tung (1) angebracht ist und dazu ausgebildet ist, eine Flis-
sigkeit (82) zu speichern;

(e) einer Pumpe (8), die mit dem Reservoir (18) und dem
Schacht (5) kommuniziert, wobei die Pumpe (8) dazu aus-
gestaltet ist, die Flissigkeit (82) von dem Reservoir in den
Schacht (5) zu bewegen, wahrend der drehbare Schlitten (6)
das Pulver (46) in den Schacht (5) ...
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Einrichtung betrifft im Allge-
meinen eine Pulverabgabevorrichtung. Insbesonde-
re umfasst die Abgabevorrichtung eine Basis und ei-
ne Abgabeeinrichtung, die an entgegengesetzten En-
den eines vertikal angeordneten Turms angeordnet
sind. Die Basis ist dazu ausgebildet, einen Behalter
aufzunehmen. Die Abgabeeinrichtung umfasst einen
drehbaren Schlitten mit einer Mehrzahl Facher. Der
drehbare Schlitten kann entweder manuell oder mo-
torisiert betatigt werden. Jedes Fach ist in der Lage,
separat eine vorbestimmte Menge an Pulver in einen
Schacht entweder ohne oder mit Flissigkeit abzuge-
ben, bevor es in den Behalter weitergegeben wird,
der auf der Basis steht.

Stand der Technik

[0002] Es ist eine Vielfalt von Pulverabgabevorrich-
tungen innerhalb des Gebietes von Getranken be-
kannt. Mehrere beispielhafte Einrichtungen sind er-
wahnenswert.

[0003] Cheong beschreibtinder US7 316 249 B2 ei-
ne Vorrichtung zum Abgeben von Sauglingsnahrung
und insbesondere eine Vorrichtung, die in der Lage
ist, temperaturgeregeltes Wasser zu enthalten und
mit Milchpulver auf Grundlage der Menge der Saug-
lingsnahrung, die gewlinscht ist, zu mischen und ist
idealerweise auch in der Lage, Flaschen vor der Ab-
gabe zu sterilisieren.

[0004] Haven et al. beschreibt in der
US 6 829 431 B1 eine Vorrichtung zum automati-
schen Abgeben ordnungsgemalier Mengen von tro-
ckener Sauglingsnahrung und erhitztem Wasser, um
eine flissige Sauglingsnahrung herzustellen. Die Ba-
byflasche wird durch einen schwenkenden Uberga-
bearm mit einer Klammer festgehalten, die um den
Hals der Flasche befestigt wird. Nachdem die Saug-
lingsnahrung abgegeben wurde, schwenkt der Uber-
gabearm die Flasche zu der Wasserabgabestation.
Auf die gewilinschte Temperatur erhitztes Wasser
wird der Flasche hinzugefiigt, und die Nahrung ist be-
reit, gemischt und serviert zu werden.

[0005] Harrison et al. beschreibt in der
US 6 711 990 B1 eine Abgabevorrichtung, die ein
Basisgehause mit einer Seitenwand und einer unte-
ren Wand aufweist und auch eine gedffnete Ober-
seite und ferner darin angeordnete Behalteranord-
nungsstitzelemente aufweist. Die Vorrichtung um-
fasst auch eine Behalteranordnung einschliefilich ei-
nes Behalters und umfasst auch eine Haube, die si-
cher und herkdmmlich um den Behalter angebracht
ist, und umfasst ferner ein Flaschenstltzelement, das
sicher und herkdmmlich an dem Behalter angebracht

ist, und umfasst auch Flaschenriickhalteelemente,
die fest und herkémmlich an dem Flaschenstltzele-
ment angebracht sind; und umfasst ferner eine Ab-
deckung, die entfernbar Uber der offenen Oberseite
des Behalters angeordnet ist; und umfasst auch eine
lichtemittierende Anordnung, die fest an der Behal-
teranordnung angeordnet ist; und umfasst ferner ei-
ne Sauglingsnahrungszubereitungs- und -abgabean-
ordnung zum Zubereiten von Babynahrung und zum
Abgeben der Babynahrung an Flaschen.

[0006] Brice beschreibt eine  automatisier-
te Babynahrungsflaschenfiilleinrichtung in  der
US 6 412 527 B1 zum Bereitstellen einer Milchnah-
rung fiir eine Flasche eines Babys aus einer pul-
verisierten Milchnahrung. Die automatisierte Baby-
nahrungsflaschenfilleinrichtung umfasst ein Gehau-
se mit einem Innenraum zum Aufnehmen von Was-
ser. Ein Motorraum, der mit dem Gehause gekop-
pelt ist, ist im Innenraum angeordnet. Eine erste
Schachtanordnung ist im Innenraum zum Abgeben
eines Babynahrungspulvers angeordnet. Eine zwei-
te Tunnelanordnung ist im Innenraum zum Abge-
ben von Wasser angeordnet. Ein Steuerungspaneel
ist mit dem Gehaduse gekoppelt. Das Steuerungs-
paneel umfasst eine Abgabesteuerung fiir pulverfor-
mige Milchnahrung und eine Wasserabgabesteue-
rungseinrichtung.

[0007] Clubb beschreibt in der US 6 173 177 B1 ei-
ne Heillgetrankmaschine zum Herstellen heiller Ge-
tranke, beispielsweise Babynahrung und Kakao aus
heiRem Wasser und einer pulverisierten Getrankemi-
schung, die ein Gehaduse, das eine darin enthaltene
Wasserabgabeanordnung aufweist, eine Abgabean-
ordnung fiir eine pulverisierte Getrankemischung und
eine Steuerungsschaltung umfasst. Die Wasserab-
gabeanordnung umfasst ein Wasserreservoir, einen
Wasserreservoirpegelsensor, einen Wassertempe-
ratursensor, drei Fluidvolumenauswahleingabetas-
ten, einen Warm/Kalt-Auswahlschalter, ein Wasser-
abgabeventil in Verbindung zwischen dem Wasser-
reservoir und einer Mischdise, ein Widerstandshei-
zelement, eine Wassertemperaturanzeigeuhr, eine
Wasserpegelanzeigeuhr, ein Warmtemperaturaus-
wahlanzeigelicht, und ein Heilktemperaturauswahl-
anzeigelicht. Die Abgabevorrichtung fir eine pul-
verisierte Getrankemischung umfasst ein Reservoir
fir eine pulverisierte Getrankemischung, eine Abga-
beschnecke, die zwischen einer Abgabeleitung zu-
sammen zwischen der Mischdise und dem Reser-
voir fir die pulverisierte Getrankemischung ange-
ordnet ist, einen Abgabeschneckenpositionssensor,
eine Schittelanordnung, die zwischen dem Reser-
voir fir die pulverisierte Getrankemischung ange-
ordnet ist, und einen Abgabeschneckenmotor. Die
Steuerungsschaltung umfasst Eingange in elektri-
scher Verbindung mit einem Wasserreservoirpegel-
sensor, einem Wassertemperatursensor, einen Ab-
gabeschneckenpositionssensor, den drei Fluidvolu-
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menauswahleingabetasten, einem Warm/Heil3-Aus-
wahlschalter, einem Ein/Aus-Schalter, einem Start-
mischschalter und Ausgadngen in Verbindung mit
einem Wasserabgabeventil, einem Widerstandshei-
zelement, einer Wassertemperaturanzeigeuhr, ei-
ner Wasserpegelanzeigeuhr, einem Abgabeschne-
ckenmotor, einem Warmtemperaturauswahlanzeige-
licht und einem HeilRtemperaturauswahlanzeigelicht.
Die Steuerungsschaltung betétigt den Abgabeschne-
ckenmotor und das Wasserabgabeventil so, dass das
Volumen der pulverférmigen Getrankemischung und
des abgegebenen Wassers dem Volumen der ge-
wahlten Fluidvolumenauswahleingabetaste in Reak-
tion auf die Aktivierung des Startmischschalters ent-
spricht. Die Steuerungsschaltung arbeitet so, dass
das Widerstandsheizelement das abgegebene Was-
ser, das aus dem Wasserabgabeventil austritt, auf die
Temperatur heizt, die der Stellung des Warm/Heil3-
Auswahlschalters entspricht, bevor das abgegebene
Wasser die Mischdise erreicht. Die Mischdise ist au-
Rerhalb des Gehauses angeordnet und umfasst ei-
ne Abgabedffnung zum Abgeben einer Mischung von
abgegebenem Wasser und einer pulverisierten Ge-
trankemischung.

[0008] Rothley beschreibt eine elektronische Ba-
bynahrungszubereitung- und -Speichereinrichtung in
der US 5797 313 A, das ein Gehduse zum sicheren
Aufnehmen und Stiitzen einer Babyfitterflasche um-
fasst. Ein Reservoir ist an dem Gehduse zum Spei-
chern eines gemessenen Volumens an Wasser an-
gebracht und befindet sich in Fluidkommunikation mit
der Flasche. Eine Zeitgebereinrichtung gibt ein Vo-
lumen an Wasser in eine Flasche zu einem voraus-
gewahlten Zeitpunkt wahrend eines Babyfutterzyklus
ab. Gleichzeitig mit der Abgabe von Wasser aus dem
Reservoir wird eine Mischeinrichtung, die betriebs-
maRig der Flasche zugeordnet ist, aktiviert, um das
Wasser mit einem Volumen der Nahrung, die zu-
vor in die Flasche gegeben wurde, zu schiitteln. Ei-
ne Heizeinrichtung erwarmt unter der Steuerung ei-
nes Temperatursensors die Nahrungsmischung auf
eine gewiinschte Temperatur und halt die Nahrungs-
mischung Uber einen vorausgewahlten Zeitraum bei
dieser Temperatur.

[0009] Roberson beschreibt in der US 5 671 325 A
eine freistehende Vorrichtung, die einen Wasservor-
rat in einem Reservoir speichert und auf eine Tem-
peratur erwarmt, die fir den sofortigen Verzehr durch
einen Saugling winschenswert ist. Die Vorrichtung
ist tragbar und ist speziell dazu ausgebildet, war-
mes Wasser in eine Standardbabyflasche abzuge-
ben, die dann mit einer pulverisierten Babynahrung
zum sofortigen Fittern gemischt wird. Die Vorrich-
tung umfasst Steuerungseinrichtungen zum Sicher-
stellen, dass das Wasser in dem Reservoir eine maxi-
male sichere Temperatur zum Fittern einer Nahrung
an einen Saugling Uberschreitet oder dariiber hinaus-
schiefdt. Eine visuelle Anzeige, die anzeigt, dass sich

die Temperatur des Wassers in einem sicheren Be-
reich befindet, ist vorgesehen, um den Sorgetragen-
den (Ober die ordnungsgemafle Temperatur riickzu-
versichern. Die Grolie des Reservoirs ist beschrankt,
um ein Abstehen des Wassers zu vermeiden, wah-
rend ein ausreichendes Volumen bereitgestellt wird,
um einen Wasservorrat fiir das Futtern wahrend einer
Nacht aufzunehmen.

[0010] La Barbera, Jr. beschreibt in der
US 5 570 861 A eine Einrichtung, die dazu verwen-
det wird, warmes steriles Wasser zu erzeugen und
mit einer trockenen Babynahrung zu mischen. Die
Vorrichtung muss eine Wasserquelle enthalten, die
dazu ausreicht, zumindest eine Flasche auf eine ge-
winschte Menge zu fiillen und ordnungsgemaf mit
der Sauglingsnahrung kombiniert zu werden. Eine
Heizeinrichtung ist enthalten, um Wasser durch Sie-
den zu sterilisieren. Eine Kihleinrichtung innerhalb
der Einheit bringt die Temperatur des Wassers auf
die empfohlene Mischtemperatur mit trockener Saug-
lingsnahrung. Es ist geniligend trockene Sauglings-
nahrung enthalten, um zumindest eine Flasche zu er-
zeugen. Eine Abgabeeinrichtung wird bereitgestellt,
um empfohlene Mengen sowohl von Wasser als auch
von der trockenen Babynahrung direkt in eine Fla-
sche abzugeben.

[0011] Jensen beschreibt eine Babymilchwarmein-
richtung in der US 5 397 031 A, die ein Gehause
zum Aufnehmen einer Wasserflasche und einer Heiz-
einrichtung zum Heizen ausgewahlter Mengen von
Wasser umfasst. Ein flexibler Schlauch wird zum Ver-
binden der Flasche und der Heizeinrichtung vorge-
sehen und ein Messventil ist zwischen der Flasche
und der Heizeinrichtung angeordnet, was ermdéglicht,
dass eine der ausgewahlten Mengen von Wasser in
die Heizeinrichtung eintritt. Ein Sensor ist vorgesehen
und innerhalb des flexiblen Schlauchs strdomungsauf-
warts des Messventils zum Erfassen der Wassertem-
peratur angeordnet, die in das Messventil eintritt. Ein
Steuerungssystem, das auf einen manuellen Schal-
ter fur eine vorbestimmte der ausgewahlten Mengen
von Wasser reagiert, ist vorgesehen, damit die Heiz-
einrichtung einen ausreichenden Zeitraum lauft, um
eine der ausgewahlten Wassermengen auf eine ge-
winschte Temperatur zu erwarmen.

[0012] Herring beschreibt in der US 3 352 460 A eine
Sanitareinrichtung zum Speichern von Komponenten
einer flissigen Sauglingsnahrung, in der zumindest
eine der flissigen Komponenten gekihlt wird und al-
le Komponenten gemeinsam in eine Babyflasche ab-
gegeben werden.

[0013] Biderman et al. beschreibt in der
US 7 104 184 B2 und in der US 2006/ 0 278 093 A1
Vorrichtungen zum Bereiten einer flissigen Nahrung
bei einer gewilinschten Verzehrtemperatur auf Anfor-
derung, die zwei Wasserreservoirs, einen Nahrung
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enthaltenden Behalter, einen Datenprozessor und ei-
ne Steuerungseinrichtung zum Abgeben von Wasser
mit der korrekten Temperatur von jedem der Reser-
voirs und der Nahrung aus dem Behalter in ein Gefal
aufweist.

[0014] Thaler et al. beschreibt in der US-Patentan-
meldung US 2005/0238341 A1 eine Vorrichtung zum
schnellen und einfachen Zubereiten einer Flasche
Sauglingsnahrung aus einer pulverférmigen Nahrung
und Wasser. Die Einrichtung erwarmt das Wasser,
das in einer Babyflasche enthalten ist, die darauf ge-
stellt ist, auf eine Temperatur, die sich im Wesentli-
chen im Bereich um die Kérpertemperatur befindet,
und halt das Wasser auf diese Temperatur erwarmt.
Die Einrichtung enthalt ferner einen Abgabemecha-
nismus, der das schnellere und genaue Abgeben der
erforderlichen Menge des Nahrungsmittels in die Ba-
byflasche ermoglicht. Eine derartige Vorrichtung er-
reicht das wesentliche Reduzieren der Zeit und des
Aufwandes, der mit der Zubereitung von Babynah-
rung verbunden ist. Diese Einrichtung ware ideal fur
Spatnachtsituationen, so dass der Nutzer nicht mit
mehreren zeitaufwandigen Aufgaben zum Zubereiten
der Babyflasche gefordert ist.

[0015] Die DE 20 2006 008 409 U1 offenbart eine
Einrichtung zum selbststéandigen Auflésen von Pul-
ver, insbesondere Milchpulver. Als Férdereinrichtung
wird eine Forderschnecke verwendet, die das Pulver
von einem Vorratsbehalter zu einem Einlauftrichter
transportiert.

[0016] Wie leicht aus den vorstehenden Diskussio-
nen ersichtlich ist, umfasst der Stand der Technik kei-
ne Pulverabgabeeinrichtung, die in der Lage ist, ei-
ne vorbestimmte Menge eines pulverférmigen Nah-
rungsmittels oder dergleichen auf eine bequeme,
steuerbare und effiziente Weise entweder ohne oder
mit Flissigkeit abzugeben. Daher ist eine Abgabe-
vorrichtung erforderlich, die in der Lage ist, bequem,
steuerbar und effizient eine Nahrungsmitteleinheit in
pulverform in einen Behalter entweder ohne oder mit
Flissigkeit abzugeben.

Offenbarung der Erfindung

[0017] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Ab-
gabevorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist,
bequem, steuerbar und effizient ein pulverférmiges
verzehrbares Produkt in einen Behalter entweder mit
oder ohne Flissigkeit abzugeben. Geldst wird die
Aufgabe durch eine Abgabevorrichtung gemafy Pa-
tentanspruch 1 bzw. 22.

[0018] Gemal einigen Ausfiihrungsformen umfasst
die Pulverabgabevorrichtung eine Basis, eine Abga-
beeinrichtung und einen Turm. Die Basis ist dazu
ausgebildet, einen Behalter aufzunehmen. Die Abga-
beeinrichtung umfasst einen drehbaren Schlitten, der

horizontal iber einem optionalen Schacht und dreh-
bar um eine Mittelachse angeordnet ist. Der drehbare
Schlitten umfasst ferner Facher, die in der Lage sind,
separat eine vorbestimmte Menge an Pulver durch
den Schacht in den Behalter abzugeben. Der Turm ist
zwischen der Basis und der Abgabeeinrichtung an-
geordnet und daran angebracht.

[0019] Die Pulverabgabevorrichtung weist ferner ei-
nen Griff auf, der an der Abgabeeinrichtung ange-
bracht ist und gegeniiber dieser drehbar ist. Der Griff
kommuniziert mit dem drehbaren Schlitten, so dass
der drehbare Schlitten betatigt werden kann.

[0020] GemalR anderen Ausfiihrungsformen kann
die Pulverabgabevorrichtung ferner einen Motor auf-
weisen, der innerhalb der Vorrichtung angeordnet
und angebracht ist und mit dem drehbaren Schlitten
so kommuniziert, dass der drehbare Schlitten Gber
den Motor betatigt werden kann.

[0021] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner ein Steuerungs-
panel aufweisen, die entlang einer Auflienoberfla-
che der Vorrichtung angeordnet ist. Das Steuerpanel
kommuniziert mit dem Motor und steuert dessen Be-
trieb.

[0022] Gemal anderen Ausfiihrungsformen kann je-
des Fach ferner eine drehbare Klappe aufweisen,
die entlang einer unteren Seite des Faches angeord-
net ist und gegenliber dem Fach angebracht und ge-
genlber diesem drehbar ist. Jede drehbare Klappe
dreht sich in eine offene Stellung, wenn sie Uber dem
Behalter positioniert ist, so dass das Pulver in den
Schacht geférdert wird.

[0023] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
der drehbare Schlitten wahrend der Drehung vibrie-
ren, um das Abgeben des Pulvers von jedem Fach
zu erleichtern.

[0024] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
der drehbare Schlitten eine Mehrzahl erster Noppen
umfassen, die mit zumindest einer zweiten Noppe zu-
sammenwirken, die auf der Abgabeeinrichtung be-
festigt sind, um den drehbaren Schlitten zu vibrieren.

[0025] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
jedes Fach an einem integrierten Scharnier ange-
bracht sein, das der Mittelachse benachbart ist, um
zu ermdglichen, dass lediglich das Fach vibriert, das
eine oder mehrere zweite Nuten beriihrt.

[0026] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
die Abgabeeinrichtung eine Gewindewelle umfassen,
die an der Abgabeeinrichtung und einer Wand ange-
bracht ist und gegeniber diesen drehbar ist. Die Plat-
te kdnnte das Pulver in Richtung der Facher schie-
ben oder zufiihren, wenn die Gewindewelle gedreht
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wird. Die Gewindewelle umfasst auch ein Zahnrad,
das dem drehbaren Schlitten benachbart ist, das in
einen Ring entlang dem drehbaren Schlitten eingreift,
um mit dem drehbaren Schlitten zu drehen.

[0027] Gemall anderen Ausfliihrungsformen kénnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner einen drehbaren
Griff aufweisen, der an der Abgabeeinrichtung ange-
bracht ist und gegeniiber dieser drehbar ist. Der dreh-
bare Griff vereinfacht den Betrieb des Schlittens und
der Platte.

[0028] Gemall anderen Ausflihrungsformen kdnnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner einen Motor um-
fassen, der innerhalb der Vorrichtung angeordnet und
angebracht ist. Der Motor vereinfacht den Betrieb der
Tragerplatte.

[0029] Gemald anderen Ausfliihrungsformen kdnnte
die Basis beziiglich des Turms faltbar sein.

[0030] Gemall anderen Ausfihrungsformen kdnn-
te die Pulverabgabevorrichtung ferner ein Reservoir
und eine Pumpe umfassen. Das Reservoir kdnnte
an der Vorrichtung angebracht sein und dazu ausge-
bildet sein, eine Flissigkeit zu speichern. Die Pum-
pe kdnnte mit dem Reservoir kommunizieren und die
Flissigkeit von dem Reservoir in den Schacht bewe-
gen.

[0031] Gemall anderen Ausfliihrungsformen kénnte
die Pumpe die Flissigkeit in den Schacht transpor-
tieren, wenn der drehbare Schlitten das Pulver in den
Schacht Gbergibt und dadurch die Flissigkeit mit dem
Pulver in dem Schacht mischt.

[0032] Gemall anderen Ausflihrungsformen kénnte
der Schacht zumindest zwei Anschliisse umfassen,
die das Einspritzen der Flissigkeit in den Schacht
und das Saubern des Schachtes vereinfachen, nach-
dem die FlUssigkeit und das Pulver gemischt wurden.

[0033] Die Pulverabgabevorrichtung weist ferner ei-
nen drehbaren Griff auf, der an der Abgabeeinrich-
tung angebracht ist und gegenulber dieser drehbar
ist, um die Arbeitsweise des drehbaren Schlittens und
der Pumpe zu steuern.

[0034] Die Pulverabgabevorrichtung weist ferner ei-
nen Motor auf, der innerhalb der Vorrichtung ange-
ordnet ist und an dieser angebracht ist. Der Motor
steht auch in Verbindung mit dem drehbaren Schilit-
ten und der Pumpe, so dass jeder davon mittels des
Motors betriebsfahig ist.

[0035] Die Pulverabgabevorrichtung umfasst ferner
ein Steuerungspanel, die entlang einer Aufienober-
flache der Pulverabgabevorrichtung angeordnet ist.
Das Steuerungspanel kommuniziert mit dem Motor
und steuert dessen Betriebsweise.

[0036] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner ein Heizelement
umfassen, das innerhalb der Vorrichtung angeordnet
ist, und in der Lage ist, die Flussigkeit vor dem Mi-
schen mit dem Pulver zu erwarmen.

[0037] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner ein Steuerungs-
panel umfassen, das mit dem Heizelement kommu-
niziert und dessen Betriebsweise steuert.

[0038] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
die Pulverabgabevorrichtung ferner zumindest einen
Sensor aufweisen, der innerhalb der Vorrichtung an-
geordnet ist, um die Temperatur der FlUssigkeit zu
messen, um den Heizvorgang zu steuern.

[0039] Gemal anderen Ausfihrungsformen kénnte
das Reservoir isoliert sein.

[0040] Gemalk anderen Ausflihrungsformen kdnn-
te die Pulverabgabevorrichtung ferner einen Sensor
umfassen, der innerhalb des Reservoirs angeordnet
ist und der den Betrieb des Motors verhindert, wenn
sich die Flissigkeit in dem Reservoir unterhalb eines
vorbestimmten Pegels befindet.

[0041] Gemal anderen Ausflihrungsformen ist das
Reservoir von der Pulverabgabevorrichtung separier-
bar.

[0042] Durch die beschriebene Erfindung werden
mehrere Vorteile geschaffen. Die Pulverabgabevor-
richtung ist in der Lage, eine vorbestimmte Menge
einer verzehrbaren pulverférmigen Nahrung auf eine
bequeme, steuerbare, prazise und effiziente Weise
in einen Behalter entweder ohne oder mit einer Flis-
sigkeit abzugeben. Der drehbare Schlitten innerhalb
der Pulverabgabevorrichtung vibriert, um das Abge-
ben des Pulvers von einem Fach in einen Behalter si-
cherzustellen. Die Basis ist gegeniber dem Turm falt-
bar, was eine kompaktere Lagerung ermdglicht. Der
Schacht innerhalb der Abgabevorrichtung stellt eine
effiziente Mischung eines Pulvers und einer Flissig-
keit vor einer Ubergabe in dem Behalter sicher. Die
Anordnung von Offnungen entlang des Schachtes
ermoglicht dessen Reinigung, nachdem das Pulver
und die Flissigkeit ordnungsgemalt gemischt wur-
den. Andere Vorteile werden im Rahmen der Offen-
barung beschrieben.

Figurenliste

[0043] Zusatzliche Aspekte, Merkmale und Vorteile
der Erfindung werden verstanden und werden leich-
ter ersichtlich, wenn die Erfindung im Lichte der fol-
genden Beschreibung betrachtet wird, die zusammen
mit den begleitenden Zeichnungen erstellt wurde, wo-
bei:
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Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, die eine
Anordnung einer Basis, eines Turms und einer
Abgabevorrichtung mit einem Schacht, einem
Griff und einer Abdeckung geman einer Ausflih-
rungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 2 eine Frontansicht ist, die Elemente ent-
lang dem Inneren und dem AuReren einer Pul-
verabgabevorrichtung darstellt, die einen dreh-
baren Griff, einen drehbaren Schlitten, eine
Pumpe, einen Schacht und ein Reservoir gemaf
einer Ausfihrungsform der Vorrichtung umfasst;

Fig. 3 eine Seitenansicht ist, die Elemente ent-
lang dem Inneren und dem AuReren einer Pul-
verabgabevorrichtung darstellt, die einen dreh-
baren Griff, einen drehbaren Schlitten, eine
Pumpe, einen Schacht und ein Reservoir um-
fasst, gemal einer Ausflihrungsform der Vor-
richtung;

Fig. 4 eine rechte Seitenansicht ist, die Elemen-
te entlang dem Inneren und dem AuBeren ei-
ner Pulverabgabevorrichtung darstellt, die einen
drehbaren Griff, einen drehbaren Schlitten, eine
Pumpe, einen Schacht und ein Reservoir umfas-
sen, gemal einer Ausfiihrungsform der Vorrich-
tung;

Fig. 5a eine Draufsicht ist, die Facher innerhalb
eines im Wesentlichen kreisférmigen und dreh-
baren Schlitten gemal einer Ausfihrungsform
der Vorrichtung darstellt;

Fig. 5b eine Draufsicht ist, die die Abdeckung
darstellt, die vermeidet, dass Pulver in ein Fach
eintritt, geman einer Ausfihrungsform der Erfin-
dung;

Fig. 6 eine erhohte Draufsicht ist, die eine Anord-
nung eines drehbaren Schlittens und einer Pum-
pe innerhalb einer Pulverabgabevorrichtung be-
ziglich eines drehbaren Griffs darstellt, gemaf
einer Ausfihrungsform der Vorrichtung;

Fig. 7 eine linke Seitenansicht von oben ist, die
die Anordnung eines drehbaren Schlittens und
einer Pumpe innerhalb einer Pulverabgabevor-
richtung beziglich eines drehbaren Griffs zeigt,
gemal} einer Ausfihrungsform der Vorrichtung;

Fig. 8 eine erhdhte Draufsicht ist, die einen dreh-
baren Schlitten mit Pulver zeigt, das in mehreren
Fachern angeordnet ist, die einer Offnung be-
nachbart sind, die mit einem Schacht in Kommu-
nikation stehen, gemaR einer Ausfihrungsform
der Vorrichtung;

Fig. 9 eine Teilschnittansicht ist, die einen Fall-
trichter innerhalb der Abgabevorrichtung und
das Abgeben eines Pulvers aus dem drehbaren
Schlitten in einen Behalter, der innerhalb der Ba-
sis positioniert ist, darstellt, geman einer Ausfih-
rungsform der Vorrichtung;
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Fig. 10a eine Seitenansicht ist, die eine Mehr-
zahl erster Noppen, die entlang einer unteren
Oberflache eines drehbaren Schlittens angeord-
net ist, und eine zweite Noppe, die entlang der
oberen Oberflache eines ebenen Elementes in-
nerhalb einer Abgabevorrichtung angeordnet ist,
gemal einer Ausfihrungsform der Vorrichtung
darstellt;

Fig. 10b eine Seitenansicht ist, die das Zusam-
menwirken zwischen den ersten Noppen und
der zweiten Noppe zeigt, die den drehbaren
Schlitten nach oben weg von dem Stitzelement
schieben, wie ferner in Fig. 10a gezeigt ist;

Fig. 10c eine Seitenansicht ist, die eine Relativ-
position zwischen dem drehbaren Schlitten und
dem Stitzelement nach dem Zusammenwirken
zwischen den ersten Noppen und der zweiten
Noppe zeigt, wie ferner in Fig. 10a und Fig. 10b
dargestellt ist;

Fig. 11a eine Draufsicht ist, die einen drehba-
ren Schlitten mit einer Mehrzahl von Fachern,
die je eine drehbare Klappe aufweisen, in der
geschlossenen Stellung zeigen, die geschwenkt
wird, um Pulver daraus abzugeben, gemal einer
Ausfuhrungsform der Vorrichtung;

Fig. 11 b eine Teilschnittansicht ist, die die An-
bringung einer drehbaren Klappe an der Innen-
wand und AuRenwand eines Fachs mit einem
Zahnrad, das an einem Ende der drehbaren
Klappe benachbart zur Aulienwand darstellt, wie
ferner in Fig. 11 a dargestellt ist;

Fig. 12a ein schematisches Diagramm ist, das
das Zusammenwirken zwischen einem Zahnrad,
das an einem Ende einer drehbaren Klappe an-
geordnet ist, und einer Betatigungsklammer, die
an dem Stltzelement einer Abgabevorrichtung
benachbart zur einer Offnung angebracht ist, die
bewirkt, dass das Zahnrad die drehbare Klappe
bewegt, darstellt, gemaR einer Ausfihrungsform
der Vorrichtung;

Fig. 12b ein schematisches Diagramm ist, das
eine Anordnung zwischen benachbarten beweg-
lichen Klappen beziiglich einer Offnung und ei-
ner Betatigungsklammer, die sicherstellt, dass
lediglich eine Klappe zu einem Zeitpunkt gedff-
net ist, darstellt, wie ferner in Fig. 12a dargestellt
ist;

Fig. 13 eine Draufsicht ist, die eine Mehrzahl
separater Facher, die an einem mittleren Ring
angebracht sind, der ermdglicht, dass sich je-
des Fach unabhangig von den verbleibenden
Fachern bewegt, gemal einer Ausfihrungsform
der Vorrichtung darstellt;

Fig. 14 eine Seitenexplosionsansicht ist, die die
Anordnung der ersten Noppen und der zwei-
ten Noppe, die bewirkt, dass jedes Fach sepa-



DE 11 2011 105483 B4 2019.07.18

rat mehrfach nach oben und unten ausgelenkt
wird, wenn es (ber einer Offnung ausgerichtet
ist, um das Abgeben von Pulver aus einem Fach
sicherzustellen, gemal einer Ausfiihrungsform
der Vorrichtung darstellt;

Fig. 15a eine schematische Ansicht ist, die die
Seite eines Fachs, das mit einer Offnung ausge-
richtet ist, wenn die ersten Noppen und die zwei-
te Noppe komplementar miteinander ausgerich-
tet sind, gemal einer optionalen Ausfihrungs-
form der Vorrichtung darstellt;

Fig. 15b eine schematische Ansicht ist, die
die Seite eines Faches darstellt, wie ferner in
Fig. 15a dargestellt ist, wenn die ersten Noppen
und die zweite Noppe ausgerichtet sind, um das
Fach Ober dem Stitzelement anzuheben, wo-
durch durch die sukzessive Aufwarts- und Ab-
wartsbewegung des Faches bewirkt wird, dass
das Pulver darin aus dem Fach fallt;

Fig. 16a eine perspektivische Seitenansicht ist,
die einen Schacht mit einem becherférmigen Ab-
schnitt mit einer Offnung, einem Griff, einem
Flansch und einer Mehrzahl von Offnungen dar-
stellt, der ermoglicht, dass eine Flissigkeit in
den becherférmigen Abschnitt eingespritzt wird,
gemal einer Ausfilhrungsform der Vorrichtung;

Fig. 16b eine perspektivische Ansicht von unten
ist, die einen becherférmigen Abschnitt mit einer
Offnung, einem Griff, einem Flansch und einer
Mehrzahl von Offnungen darstellt, wie ferner in
Fig. 16a dargestellt ist;

Fig. 16¢ eine vergroferte Teilschnittansicht ist,
die die Anbringung einer Offnung entlang des
Schachtes mit einer Verbindungsdffnung, die
entlang der Abgabevorrichtung oder des Turmes
angeordnet ist, gemal einer Ausfihrungsform
der Vorrichtung darstellt;

Fig. 16d eine vergroRerte Teilschnittansicht ist,
die die Anbringung eines Schachtes oder eines
Gehdauses ber eine Flansch- und Kanalanord-
nung gemal einer Ausfiihrungsform der Vorrich-
tung darstellt;

Fig. 16e eine vergrolRerte Teilschnittansicht
ist, die das Zusammenwirken zwischen dem
Flansch und dem Sensor darstellt, der innerhalb
des Kanals angeordnet ist, wie ferner in Fig. 16d
gezeigt ist;

Fig. 17a eine Schnittansicht ist, die ein Reser-
voir mit optionalen Sensoren gemaf einer Aus-
fuhrungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 17b eine Schnittansicht ist, die ein Reser-
voir mit einem optionalen Schwimmsensor ge-
maM einer Ausfihrungsform der Vorrichtung dar-
stellt;
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Fig. 17c eine Schnittansicht ist, die ein Reser-
voir mit einer optionalen Heizeinrichtung geman
einer Ausfihrungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 17d eine Schnittansicht ist, die eine entfern-
bares Reservoir mit einem federbetatigten Ventil
gemal einer Ausfihrungsform der Vorrichtung
darstellt;

Fig. 17e eine Schnittansicht ist, die das beweg-
liche Reservoir mit einer optionalen leitungsin-
tegrierten Heizeinrichtung geman einer Ausfih-
rungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 18a eine schematische Darstellung ist, die
die Funktionalitdt einer Pumpe darstellt, wenn
sich der drehbare Griff in der oberen Stellung
befindet, gemal einer Ausfihrungsform der Vor-
richtung;

Fig. 18b ein schematisches Diagramm ist, das
die Funktionalitdt einer Pumpe darstellt, wenn
sich der drehbare Griff in der unteren Stellung
befindet, gemal einer Ausfihrungsform der Vor-
richtung;

Fig. 19a eine perspektivische Ansicht mit einem
weggeschnittenen Bereich ist, die einen Fill-
trichter mit einer wellengetriebenen Platte ist, die
bewirkt, dass sich die Platte in Richtung des
drehbaren Schlittens bewegt, was bewirkt, dass
Pulver in die Facher eintritt, die nicht mit einer
Offnung ausgerichtet sind, gemaRk einer Ausfiih-
rungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 19b ein Diagramm ist, das eine teilweise
weggeschnittene Seitenansicht eines Mechanis-
mus darstellt, der eine Funktionalitat der Gewin-
dewelle Ober einen drehbaren Griff gemaf einer
Ausfuhrungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 19¢ ein Diagramm ist, das eine Ansicht
von unten eines Mechanismus darstellt, der eine
Funktionalitat des drehbaren Schlittens und der
Platte Gber einen drehbaren Griff darstellt, wie
ferner in Fig. 19b beschrieben ist;

Fig. 19d ein Diagramm ist, das einen Mechanis-
mus, der die Funktonalitat des Pumpens Uber
den drehbaren Griff ermdglicht, gemal einer
Ausfuhrungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 19e ein Diagramm ist, das einen Mechanis-
mus, der die Funktionalitat des drehbaren Schlit-
tens und der Platte Gber einen Motor, gemal ei-
ner Ausfihrungsform der Vorrichtung darstellt;

Fig. 19f ein Diagramm ist, das eine Drauf-
sicht von unten auf einen Mechanismus darstellt,
der die Funktionalitat eines drehbaren Schlittens
und einer Platte (ber einen Motor ermdglicht,
wie ferner in Fig. 19e dargestellt ist;

Fig. 19g ein Diagramm ist, das eine Draufsicht
auf einen Fiulltrichter mit einem Stabelement
zeigt, das an einem drehbaren Schlitten ange-
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bracht ist, zum Verteilen des Pulvers in die Fa-
cher innerhalb des drehbaren Schlittens, geman
einer Ausflihrungsform der Vorrichtung;

Fig. 20a eine Seitenansicht mit einem Teilschnitt
ist, der die Pulverabgabevorrichtung mit einer
faltbaren Basis darstellt, die sich in der recht-
winkligen Stellung erstreckt, gemal einer Aus-
fihrungsform der Vorrichtung;

Fig. 20b eine Schnittansicht ist, die ein Zusam-
menwirken zwischen Vorspriingen, die sich von
den Wanden der Basis auswarts erstrecken,
und Fihrungen, die sich von den Wanden des
Turms einwarts erstrecken, darstellt, wie ferner
in Fig. 20a dargestellt ist;

Fig. 20c eine Seitenansicht mit einer teilweise
weggeschnittenen Ansicht ist, die die Pulverab-
gabevorrichtung mit einer faltbaren Basis dar-
stellt, die gegeniber der Vorrichtung zuriickge-
zogen und gefaltet ist, wie ferner in Fig. 20a dar-
gestellt ist;

Fig. 21 eine Draufsicht ist, die ein Steuerungs-
panel darstellt, das entlang einer Aulienoberfla-
che einer Pulverabgabevorrichtung angeordnet
ist, gemal einer Ausfiihrungsform der Vorrich-
tung; und

Fig. 22 ein Blockdiagramm ist, das eine Kom-
munikation zwischen dem Steuerungspanel, der
Steuerungsschaltung, dem Motor, den Senso-
ren und den Pumpenelementen innerhalb der
Pulverabgabevorrichtung gemal einer Ausfiih-
rungsform der Vorrichtung darstellt.

Arten zum Ausfiihren der Erfindung

[0044] Jetzt wird detailliert auf mehrere bevorzug-
te Ausfihrungsformen der Erfindung Bezug genom-
men, die in den begleitenden Zeichnungen darge-
stellt sind. Wenn immer mdglich, werden die glei-
chen oder ahnlichen Bezugszeichen in den Zeich-
nungen und der Beschreibung verwendet, um auf
gleiche oder ahnliche Teile oder Schritte zu verwei-
sen. Die Zeichnungen befinden sich in einer simpli-
fizierten Form und nicht malistabsgetreu. Die Wor-
te kommunizieren, verbinden, koppeln, verknipfen
und ahnliche Ausdricke mit ihren flektierten Morphe-
men bedeuten nicht notwendigerweise eine direk-
te und unmittelbare Verbindung, sondern umfassen
auch Verbindungen Uber Zwischenelemente oder -
einrichtungen.

[0045] Es wird jetzt auf Fig. 1 Bezug genommen, in
der eine Pulverabgabevorrichtung 1 gezeigt ist, die
eine Basis 2 und eine Abgabeeinrichtung 4 aufweist,
die an entgegengesetzten Enden eines im Wesentli-
chen vertikal angeordneten Turms 3 angebracht sind.

[0046] Die Basis 2 ist ein im Allgemeinen ebenes
Element, die dazu ausgebildet ist, einen Behalter 63

aufzunehmen und zu halten, der in einem nicht be-
schrankenden Beispiel eine Babyflasche ist, wie fer-
ner in Fig. 9 dargestellt ist. Die Basis 2 umfasst ein
Gehdause 13, das mittels Spritzgusstechniken aus ei-
nem Polymer hergestellt sein kénnte, die vom Stand
der Technik bekannt sind. Die dimensionalen Eigen-
schaften der Basis 2 sollte eine ordnungsgemalie Ab-
stitzung der Pulverabgabevorrichtung 1 sicherstel-
len, um ein Umkippen zu verhindern. Die Basis 2 soll-
te auch einen Rost 10 umfassen, was der Basis 2 er-
maglicht, als Uberlaufeinsatz zu fungieren.

[0047] Der Turm 3 ist ein vertikal angeordnetes Ele-
ment, das die Abgabeeinrichtung 4 von der Basis 2
trennt und ordnungsgemal die Abgabeeinrichtung 4
oberhalb der Basis 2 stitzt und ausrichtet. Die H6-
he des Turms 3 ist konstruktionsabhangig und wird
durch die maximale Hohe eines Behalters 63 vor-
geschrieben, von dem beabsichtigt wird, zusammen
mit der Pulverabgabevorrichtung 1 verwendet zu wer-
den. Der Turm 3 umfasst ein Gehause 12, das ei-
ne saulenartige Struktur mit einem rechteckigen, qua-
dratischen oder kreisférmigen Querschnitt aufweisen
kann, aber nicht darauf beschrankt ist. Das Gehau-
se 12 kdnnte aus einem Polymer mittels Spritzguss-
techniken hergestellt sein, die vom Stand der Technik
bekannt sind. Der Turm 3 kdnnte an der Basis 2 mit-
tels Techniken angebracht sein, die vom Stand der
Technik bekannt sind und mechanische Befestigun-
gen, Klebeverbindungen oder Ultraschallschweilzen
umfassen, aber nicht darauf beschrankt sind. Bei ei-
nigen Ausfithrungsformen kénnte der Turm 3 ein Re-
servoir umfassen oder als solches fungieren, das da-
zu ausgebildet ist, eine Flissigkeit 82 aufzunehmen,
wie weiter hierin beschrieben ist. Eine Taste 9 kdnn-
te entlang dem Gehduse 12 vorgesehen sein, was
die Ein- und Aus-Funktionalitat vereinfacht, wenn die
Pulverabgabevorrichtung 1 eine oder mehrere elek-
trisch betriebene Elemente umfasst.

[0048] Die Abgabeeinrichtung 4 umfasst ein Gehau-
se 11, das auch aus einem Polymer zusammenge-
setzt ist, das mittels im Stand der Technik bekannter
Techniken hergestellt wird. Das Gehause 11 kdénnte
eine unbegrenzte Anzahl asthetisch anmutender De-
signs umfassen. In einigen Ausfiihrungsformen kdnn-
te ein drehbarer Griff 14 an der Abgabeeinrichtung 4
an einem Ende angebracht sein, damit er ber oder
an der Oberseite der Abgabeeinrichtung 4 frei dreh-
bar ist. Die Abgabeeinrichtung 4 kdnnte auch einen
Falltrichter 60 und einen drehbaren Schlitten 6 auf-
weisen, wobei Letzterer nicht gezeigt ist, die inner-
halb des Gehauses 11 angeordnet sind. Die Abga-
beeinrichtung 4 kénnte ferner eine Abdeckung 7 um-
fassen, die an dem Gehduse 11 angebracht ist oder
anbringbar ist, um dadurch einen Zugang zu dem
Bereich unmittelbar Ober den drehbaren Schlitten 6
zum Zwecke des Nachfiillens der Pulverabgabevor-
richtung 1 mit Pulver und/oder Flissigkeit zu ermog-
lichen. Die Abdeckung 7 kdnnte vollstandig von dem
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Gehause 11 entfernbar sein oder mittels einer Schar-
nieranordnung an dem Gehause 11 angebracht sein.
Die Abgabeeinrichtung 4 kénnte auch einen Schacht
5 umfassen, der entweder entfernbar an der Abgabe-
einrichtung 4 angebracht ist oder daran befestigt ist.
Bei alternativen Ausfihrungsformen kdnnte die Ab-
gabeeinrichtung ferner eine Pumpe 8 umfassen, wo-
bei Letztere nicht gezeigt ist. Die Pumpe 8 kdnnte
sich von der Abgabeeinrichtung 4 erstrecken, damit
sie in den Turm 3 oder in ein Reservoir 18 direkt be-
nachbart zu dem Turm 3 eingesetzt werden kann. Bei
anderen Ausfihrungsformen kdnnten der drehbare
Schilitten 6, die Abdeckung 7 und/oder der Flltrich-
ter 60 in einer Ubereinander gestapelten Anordnung
innerhalb der Pulverabgabevorrichtung 1 angebracht
oder angeordnet sein, damit sie zu Reinigungszwe-
cken entfernbar sind.

[0049] Die Pulverabgabevorrichtung 1 kdnnte auch
ein Reservoir 18 umfassen. Das Reservoir 18 kdnn-
te sich entlang dem AuReren des Turms 3 befinden,
wie in Fig. 1 dargestellt ist, oder kdnnte innerhalb des
Turms 3 angeordnet sein oder diesen umfassen, wie
weiterhin hierin beschrieben ist. Der Turm 3 kdnnte
an der Pulverabgabevorrichtung 1 befestigt sein oder
an der Pulverabgabevorrichtung 1 auf eine I6sbare
Weise angebracht sein.

[0050] Es wird nun auf Fig. 2 bis Fig. 4 Bezug ge-
nommen. Die Pulverabgabevorrichtung 1 ist ohne
den dulleren Bereich des Gehauses 11 gezeigt, das
die Abgabeeinrichtung 4 bildet. Das Innere des Ge-
hauses 11 umfasst ein im Allgemeinen flaches Stit-
zelement 16, das in einer Trageranordnung Uber ei-
nem Reservoir 18 angeordnet ist. Das Reservoir 18
kdnnte eine behalterartige Struktur sein, die mecha-
nisch an einer Seite des Stlitzelementes 16 ange-
bracht ist oder geklebt ist. Die Struktur, die das Re-
servoir 18 umfasst, kbnnte aus einem oder mehreren
Materialien zusammengesetzt sein, die einen thermi-
schen Kurzschluss bilden und dadurch die Inhalte in-
nerhalb des Reservoirs 18 von der umgebenden Um-
welt isolieren. Bei einigen Ausfihrungsformen kénnte
das Reservoir ein separates Element sein, das inden
Turm 3 oder auf die Basis 2 eingefiigt werden kann.
In noch anderen Ausfihrungsformen kbnnte das Re-
servoir 18 den Turm 3 bilden, wie in Fig. 2 bis Fig. 4
dargestellt ist. Bei den letzteren Ausfiihrungsformen
kénnte die Basis 2 direkt an dem Reservoir 18 ange-
bracht und befestigt sein, wie in Fig. 3 dargestellt ist.

[0051] Bei einigen Ausfihrungsformen kdnnte ein
Fillrohr 17 mit dem Reservoir 18 Uber die Abgabe-
einrichtung 4 in Kommunikation stehen, was das Wie-
derbefiillen des Reservoirs 18 ermoglicht, sowie es
erforderlich ist. Der Fillschlauch 17 kénnte nach dem
Entfernen der Abdeckung 7 zuganglich sein. Bei noch
anderen Ausfiihrungsformen kdnnte das Reservoir
18 Ober eine entfernbare oder drehbare Abdeckung
oder eine Abdeckung mit gitterartigen Offnungen zu-

ganglich sein, die einem Nutzer ermdglichen, das Re-
servoir 18 wieder zu beflllen.

[0052] Eine Pumpe 8 und ein Schacht 5 sind auf ahn-
liche Weise entlang der gleichen Seite des Stltzele-
mentes 16 bezlglich des Reservoirs 18 angeordnet.
Die Pumpe 8 ist an dem Stitzelement 16 in einer im
Wesentlichen rechtwinkligen Anordnung angebracht
und befestigt. Die Pumpe 8 ist entlang dem Stltzele-
ment 16 so positioniert, dass sie sich zum Reservoir
18 erstreckt und mit diesem in Kommunikation steht.
Der Schacht 5 ist auch an dem Stitzelement 16 auf
eine im Wesentlichen rechtwinklige Anordnung ange-
bracht, die sich unmittelbar benachbart zu dem Au-
Reren des Reservoirs 18 befindet und entlang diesem
befindet.

[0053] Ein drehbarer Schlitten 6 beriihrt das Stitz-
element 16 entlang der Seite, die dem Reservoir 18,
dem Schacht 5 und der Pumpe 8 entgegengesetzt
ist. Der drehbare Schlitten 6 ist ein im Allgemeinen
kreisformiges Element und kdnnte eine Mehrzahl im
Allgemeinen keilférmiger Facher 30 aufweisen, die
um eine zentrale Offnung 102 angeordnet sind, wie in
Fig. 5a gezeigt ist. Die GroRe der Facher 30 konnte
gleich sein oder sich unterscheiden. Bei bevorzugten
Ausfuhrungsformen sind die Facher 30 von ahnlicher
GroRe und in der Lage, eine angegebene Menge an
Pulver 46 aufzunehmen. Der drehbare Schlitten 6 ist
auf einer Spindel 19 angebracht, die sich von dem
Stitzelement 16 in einer rechtwinkligen Anordnung
erstreckt. Die Spindel 19 kénnte direkt auf das Stit-
zelement 16 geformt sein. Diese Anordnung ermog-
licht, dass sich die Spindel 19 nach oben durch die
mittlere Offnung 102 erstreckt. Die mittlere Offnung
102 ist vorzugsweise so dimensioniert, dass sie zu-
mindest eine Spielpassung mit der Spindel 19 ermdég-
licht, so dass sich der drehbare Schilitten 6 frei bezlig-
lich der Spindel 19 um eine mittlere Achse 20 dreht,
die sich durch den Mittelpunkt der Spindel 19 recht-
winklig zum Stitzelement 16 erstreckt. Der drehba-
re Schlitten 6 ist entlang dem Stitzelement 16 ange-
ordnet, so dass zumindest ein Fach 30 entlang dem
drehbaren Schlitten 6 (iber dem Schacht 5 angeord-
net ist.

[0054] Das Stitzelement 16 kdénnte ein Paar von
Flanschen 21 umfassen, die entlang einem Ende da-
von angeordnet sind und sich nach oben in einer
rechtwinkligen Anordnung erstrecken. Die paarweise
Anordnung der Arme 103 entlang einem im Allgemei-
nen U-formigen Griff 14 ist separat und lose an einem
Flansch 21 Uber Befestigungselemente 25, 26 ange-
bracht, um zu ermdglichen, dass sich der Griff 14 frei
gegeniiber dem Flansch 21 drehen kann.

[0055] Die Pumpe 8 kann einen Kolben 15 umfas-
sen der sich aus der Pumpe 8 erstrecken und in diese
zuriickziehen kann. Das obere Ende des Kolbens 15
kdnnte réhrenférmig sein. Eine Verbindung 22 kdnn-
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te lose an einem Ende an dem Ende des Kolbens 15
Uber ein Befestigungselement 24 und an einem zwei-
ten Ende an einem Arm 103 des Griffs 104 Uiber ein
anderes Befestigungselement 23 angebracht sein.
Diese Anordnung erméglicht der Verbindung 22, sich
frei zu drehen, wahrend der Griff 14 um die Flansche
21 gedreht wird, was bewirkt, dass sich der Kolben
15 beziglich der offenbarten Pumpe 8 nach oben und
unten bewegt.

[0056] Es wird jetzt auf Fig. 5a Bezug genommen.
Der drehbare Schlitten 6 ist mit einer Mehrzahl Fa-
cher 30 gezeigt, die durch eine AuRenumfangswand
31 und eine Innenumfangswand 32 gebildet werden,
die Uber eine Mehrzahl von radialen Seitenwanden
33 angebracht ist, die in einer Speichenanordnung
angeordnet sind. Bei dieser Ausfiihrungsform ist der
drehbare Schlitten 6 ein einziges einheitliches Ele-
ment mit offenen Fachern. In anderen Ausfiihrungs-
formen 31 konnte die dullere Umfangswand 32 ein
mehrseitiges Element sein, das aus einer Mehrzahl
ebener Elemente zusammengesetzt ist, wie in Fig. 6
dargestellt ist. Der drehbare Schlitten 6 kdnnte ge-
gossen sein oder eine einzige Einheit mittels Techni-
ken bilden, die im Stand der Technik bekannt sind,
oder aus separaten Komponenten zusammengebaut
sein, die mechanisch befestigt, geklebt oder mittels
Ultraschall zusammengeschweilt sind, um die ge-
winschte Form zu bilden. Gummidichtungen kénnten
an den oberen und unteren Oberflachen der Seiten-
wande 33 oder Facher 30 33 entfernbar angebracht
oder mit gegossen sein, um die Leckage von Pulver
zu minimieren oder zu vermeiden.

[0057] Es wird jetzt auf Fig. 5b Bezug genommen.
Der drehbare Schlitten ist so gezeigt, dass er sich ent-
lang und (Ober einem Stiitzelement 16 befindet. Das
Gehause 11 kénnte eine keilférmige Abdeckung 34
umfassen, die an dem Gehause 11 angebracht und
befestigt ist, das den drehbaren Schlitten 6 parallel
und entgegengesetzt zum Stitzelement 16 berihrt.
Die Abdeckung 34 ist so dimensioniert, dass sie zu-
mindest ein Fach 30 vollstandig bedeckt. Diese An-
ordnung ermdglicht, Pulver mit zumindest weniger als
allen Fachern 30 in Kommunikation zu stehen, wie
weiter hierin beschrieben wird.

[0058] Es wird jetzt auf Fig. 4 und Fig. 6 bis Fig. 8
Bezug genommen. Der drehbare Schlitten 6 ist um
eine Spindel 19 angeordnet und drehbar. Der dreh-
bare Schlitten 6 ist an der Spindel 19 iber eine Klap-
pe 105 angebracht, die die innere Umfangswand 32
berthrt und ist an der Spindel 19 Uber ein Befesti-
gungsmittel 106 befestigt. Der drehbare Schlitten 6
ist entlang dem Stitzelement 16 so positioniert, dass
zumindest ein Fach 30 mit einer Offnung 35 ausge-
richtet ist, die entlang und durch das Stltzelement an-
geordnet wird. Die Offnung 35 kénnte eine Mehrzahl
von Formen umfassen, die vorzugsweise eine Form

aufweist, die derjenigen des Fachs 30 nahezu ent-
spricht.

[0059] Die aulRere Umfangswand 31 des drehba-
ren Schlittens 6 umfasst eine Mehrzahl Indexmarkie-
rungen 42, die daran mittels Klebstoff oder mecha-
nischer Befestigungseinrichtungen angebracht sind.
Eine Indexmarkierung 42 ist unmittelbar benachbart
zu jedem Fach 30 angebracht, damit sie sich davon
radial auswarts erstreckt. Das Stitzelement 16 um-
fasst ferner einen Indexflansch 41, der daran ange-
bracht ist und in einer rechtwinkligen Anordnung ori-
entiertist. Der Indexflansch 41 umfasst einen dreieck-
férmigen Zahn 189, der an einer Hhe Giber dem Stit-
zelement 16 positioniert ist, was ein Zusammenwir-
ken mit der Indexmarkierung 42 entlang dem Fach 30
mit dem Zahn 189 ermdglicht. Der Zahn 189 ist derart
vorgespannt, dass er der Indexmarkierung 42 ermog-
licht, sich entlang dem Zahn 189 in der Drehrichtung
des drehbaren Schlittens 6 zu bewegen. Die Index-
markierung 42 entlang einem Fach 30 sitzt entlang
einem der Zahne 189, wenn der drehbare Schlitten 6
das Drehen anhalt, um das entsprechende Fach 30
mit der Offnung 35 auszurichten. Diese Anordnung
ermdglicht dem Pulver 46, das sich innerhalb des Fa-
ches 30 befindet, die mit der Offnung 35 ausgerichtet
ist, in den Schacht 5 zu fallen, wie ferner in Fig. 8 und
Fig. 9 dargestellt ist.

[0060] Der drehbare Schlitten 6 weist auch Index-
markierungen auf, damit er sich mit der Offnung 35
mittels eines Indexarms 39 ausrichten kann, der an
einem Ende des Stiltzelementes 16 Uber ein Paar
von Stiften 45 angebracht ist, die an dem Stitzele-
ment 16 mittels eines Klebstoffs oder Befestigungs-
mittel befestigt und angebracht sind. Diese Anord-
nung spannt den Indexarm 39 in Richtung des dreh-
baren Schlittens 6 auf eine federahnliche Weise vor.
Ein zweites Ende entlang des Indexarms 39 kdnnte
ferner einen Widerhaken 101 aufweisen, der mit der
vertikalen Kante 61 zusammenwirkt, die sich von der
radialen Seitenwand 33 zwischen zwei benachbarten
Fachern 30 erstreckt. Die vertikalen Kanten 61 kdnn-
ten so geformt sein, dass sie sich entweder von den
radialen Seitenwanden 33 unterhalb des Radius der
aulkeren Umfangswand 31 erstrecken oder in dem
ein dinner Polymerstreifen an der duReren Umfangs-
wand 31 entgegengesetzt zu jeder radialen Seiten-
wand 33 gegossen oder angebracht wird. Wenn sich
der drehbare Schlitten 6 zu drehen beginnt, wird der
Indexarm 39 durch den drehbaren Schlitten 6 nach
aullen geschoben, um zu ermdglichen, dass der Wi-
derhaken 101 Ober die vertikale Kante 61 gleitet. Der
Indexarm 39 reitet weiterhin entlang der aulteren Um-
fangswand 31, um dadurch dem Widerhaken 101 zu
ermdglichen, mit der vertikalen Kante 61 unmittelbar
benachbart zu der nachsten gepaarten Anordnung
von Fachern 30 zusammenzuwirken.
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[0061] Bei einigen Ausfihrungsformen ist der dreh-
bare Schlitten 6 Uber den Griff 14 manuell drehbar.
Der Griff 14 kdnnte einen Flansch 36 umfassen, der
zwischen der paarweisen Anordnung der Flansche
21 angeordnet ist. Der Flansch 36 kdnnte ferner ei-
nen Arm 37 umfassen, der sich im Wesentlichen da-
von nach unten erstreckt. Ein Ende eines Gestan-
ges 28 konnte Ober ein Befestigungsmittel 43 an dem
Arm 37 entgegengesetzt zum Flansch 36 lose me-
chanisch angebracht sein. Ein zweites Ende des Ge-
stéanges 28 konnte mittels eines Befestigungsmittels
29 an einem Ende des Arms 40 lose mechanisch an-
gebracht sein, der entlang und parallel zum Stitzele-
ment 16 positioniert ist. Der Arm 40 ist ferner zwi-
schen dem drehbaren Schlitten 6 und einem Flansch
27 positioniert, wobei sich Letzterer von und recht-
winklig zum Stitzelement 16 erstreckt. Der Arm 40
wird in der vertikalen Richtung durch einen Flansch
191 lose beschrankt, der Gber ein Befestigungsmittel
44 an einem Abstandshalter 104 fest angebracht ist,
der sich vom dem Stitzelement 16 rechtwinklig er-
streckt. Die beschriebene Anordnung ermoglicht dem
Arm 40, sich parallel zum Stitzelement 16 zwischen
dem drehbaren Schlitten 6 und dem Flansch 27 frei
vorwarts und riickwarts zu bewegen. Der Arm 40 ist in
Richtung des drehbaren Schilittens 6 leicht gekrimmt
und umfasst einen Widerhaken 100 an dem Ende,
das der Anbringung an dem Gestange 28 entgegen-
gesetzt ist. Die Krimmung des Arms 40 spannt den
Widerhaken 100 gegen die duRere Umfangswand 31.
Wenn der Griff 14 vollstandig nach oben gedreht ist,
gleitet der Arm 40 nach vorne, um zu erméglichen,
dass der Widerhaken 100 mit einer vertikalen Kan-
te 61 zusammenwirkt bzw. eingreift. Wenn der Griff
vollstandig nach oben gedreht wird, gleitet der Arm
40 nach hinten, wodurch er an der vertikalen Kante
61 zieht und den drehbaren Schlitten 6 dreht so dass
das nachste Fach 70 in Ausrichtung mit der Offnung
35 vorangebracht wird. Der Arm 40, das Gestange 28
und der Arm 37 sollten ausreichend lang sein, um die
gewilnschte Funktionalitét sicherzustellen.

[0062] Bei anderen Ausfihrungsformen kdnnte der
drehbare Schlitten 6 translatorisch bewegt werden,
statt sich bezliglich des Fulltrichters 60 zu drehen.
Der Schlitten 6 kdnnte auf eine gleitende Weise in-
nerhalb eines Kanals oder einer anderen Struktur an-
geordnet sein und folglich erméglichen, dass sich der
Schlitten 6 parallel und unter dem Flltrichter 60 be-
wegt. Der Schlitten 6 kdnnte ein Fach 30 mit Seiten-
wanden aufweisen, die so angeordnet sind, dass die
Oberseiten oder Unterseiten gedffnet sind.

[0063] In einer ersten Stellung kdnnte der Schlitten 6
mit der Offnung 35 entlang dem Fiilltrichter 60 ausge-
richtet sein, um zu erméglichen, das Pulver 46 in das
Fach 30 fallt, wie andersartig hierin beschrieben ist.
In einer zweiten Stellung kénnte das Fach 30 entwe-
der mit einem Schacht 5 oder einem Behalter 63 aus-
gerichtet sein, der unter dem Kanal angeordnet ist.

Der Kanal kénnte eine zweite Offnung umfassen, die
ermoglicht, dass Pulver 46 von dem Fach fallt, wenn
es in der zweiten Stellung orientiert ist.

[0064] Ein Flansch kénnte benachbart zur Oberseite
des Faches 30 angebracht sein und sich rechtwinklig
bezlglich einer Seite erstrecken. Der Flansch kdnn-
te die untere Oberflache des Flltrichters 60 beriih-
ren und entlang dieser gleiten. Der Flansch konnte
mit der Offnung 35 in der zweiten Stellung ausgerich-
tet sein, um zu vermeiden, das Pulver 46 weiter in
den Schlitten 6 eintritt. Ein Arm kdnnte sich rechtwink-
lig beziglich einer Seitenwand erstrecken und sich
durch einen Kanal in einer gleitbaren Anordnung er-
strecken. Der Schlitten 6 ist mittels des Arms betatig-
bar. Der Arm und der Flltrichter 60 kénnen Gber ei-
nen Griff 14 manuell betatigbar sein oder (iber einen
Motor 168 mechanisch betatigbar sein, wie andersar-
tig hierin beziglich der Anpassungen fir eine lineare
Betatigung beschrieben ist.

[0065] Es wird auf Fig. 9 Bezug genommen. Die Ab-
gabeeinrichtung 4 ist derart gezeigt, dass sie einen
Falltrichter 60 umfasst, der Gber dem zumindest ei-
nen Fach 30 innerhalb des drehbaren Schlittens 6 an-
geordnet ist und mit diesem in Kommunikation steht.
Der Fulltrichter 60 ist eine behalterartige Struktur, die
dazu ausgebildet ist, ein Pulver 46 zu halten. Der
Falltrichter 60 umfasst eine Abdeckung 7. In einigen
Ausfihrungsformen kdnnte es vorteilhaft sein, dass
der Flltrichter 60 mit mehr als einem Fach in Kom-
munikation steht, wie in Fig. 5b dargestellt ist. Die
Wande des Filltrichters 60 kdnnen geneigt sein oder
andersartig geformt sein, um dariber hinaus sicher-
zustellen, dass das Pulver 46 in die Facher 30 her-
unterrutscht. Es ist bevorzugt, dass der Fulltrichter
60 nicht mit dem Fach 30 unmittelbar (iber der Off-
nung 35 in Kommunikation steht, um einen unkon-
trollierten Fluss von Pulver von dem Fiilltrichter 60 in
den Behalter 63 zu vermeiden. Bei anderen Ausfiih-
rungsformen kénnte ein Motor 62, der mit einem oder
mehreren motorgetriebenen Elementen innerhalb der
Pulverabgabevorrichtung 1 gekoppelt ist, benachbart
zum Fulltrichter 60 befestigt sein. Bei noch ande-
ren Ausfiihrungsformen kénnte der drehbare Schlit-
ten 6, die Abdeckung 7 und/oder Flltrichter 60 an der
Pulverabgabevorrichtung auf eine entfernbare Weise
angebracht sein, was das Reinigen vereinfacht.

[0066] Es wird jetzt auf Fig. 10a bis Fig. 10c Bezug
genommen. Der drehbare Schlitten 6 ist so gezeigt,
dass er Uber dem Stltzelement 16 angeordnet ist.
Die auBere Umfangswand 31 kénnte wie andersar-
tig in Fig. 5a beschrieben ist, ferner einen Ring 190
umfassen, der entweder daran gegossen oder daran
geklebt oder daran mechanisch befestigt ist, um zwi-
schen dem drehbaren Schlitten 6 und dem Stitzele-
ment 16 angeordnet zu sein. Der Ring 190 kdnnte ei-
ne Mehrzahl erster Noppen 50 aufweisen, die von ei-
ner unteren Oberflache 49 herunter ragen. Die ersten
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Noppen 50 kdnnten entweder auf die untere Oberfla-
che 49 gegossen oder daran geklebt sein. Die obe-
re Oberflache 48 des Stltzelementes 16 kdnnte auch
zumindest eine zweite Noppe 51 aufweisen, die dar-
an geklebt oder gegossen ist. Die ersten und zweiten
Noppen 50, 51 kdnnten kurvig sein, wie in Fig. 10a bis
Fig. 10c dargestellt ist, oder eine andere Form auf-
weisen, die eine gleitende Bewegung zwischen dem
drehbaren Schlitten 6 und dem Stitzelement 16 er-
moglicht. In alternativen Ausfihrungsformen kdnnen
sich die ersten Noppen 50 direkt entlang der unteren
Kante der dulieren Umfangswand 31 befinden.

[0067] Es ist bevorzugt, dass die Héhen der ersten
und zweiten Noppen 50, 51 komplementar beabstan-
det sind, um zu erméglichen, dass die ersten Noppen
50 die obere Oberflache 48 beriihren, wenn die zwei-
te(n) Noppe(n) 51 die untere Oberflache 49 beriihrt,
wie in Fig. 10a und Fig. 10c dargestellt ist; jedoch
kénnen sich die Héhen der ersten und zweiten Nop-
pen 50, 51 in manchen Anwendungen unterscheiden.
Wahrend sich der drehbare Schlitten 6 dreht, gleiten
die ersten Noppen 50 nach oben und Uber die zweite
Noppe 51, wie in Fig. 10b bzw. Fig. 10c dargestellt
ist. Diese wiederholte Interaktion bewirkt, dass sich
der drehbare Schlitten 6 nach oben und unten be-
wegt, wodurch der drehbare Schlitten 6 und dessen
Inhalt geschiittelt werden. Wenn ein Fach 30 (ber ei-
ne Offnung 35 ausgerichtet ist, bewirkt die schiitteln-
de Bewegung teilweise oder ganz, dass das Pulver
46 in den Behalter fallt, wie in Fig. 9 dargestellt ist.
Dieses Merkmal ist insbesondere nitzlich, wenn das
Pulver 46 dazu neigt, zu klumpen oder Agglomeratio-
nen zu bilden.

[0068] Es wird jetzt auf Fig. 11a und Fig. 11b Bezug
genommen. Der drehbare Schlitten 6 kbnnte auch ei-
ne Mehrzahl Facher 30 aufweisen, die zwischen einer
auleren Umfangswand 31, einer inneren Umfangs-
wand 32 und einer paarweisen Anordnung von radia-
len Seitenwanden 33 angeordnet sind. Jedes Fach
30 kénnte ferner eine horizontale Wand 53 umfas-
sen, die im Wesentlichen parallel zum Stitzelement
16 ist und die entweder mechanisch oder klebend an
den vier Umfangswanden 31, 32 und 33 angebracht
ist und eine becherartige Struktur bildet, die am Bo-
den oder am unteren Ende geschlossen ist. In die-
ser Ausfihrungsform hat die horizontale Wand 53 ei-
ne Offnung 58, die das Abgeben von Pulver 46 aus
dem Fach 30 vereinfacht. Eine drehbare Klappe 52
ist ferner an dem drehbaren Schlitten 6 innerhalb je-
des Fachs 30 angebracht. Die drehbare Klappe 52
umfasst eine Platte 57, die komplementar ausgebil-
det ist und innerhalb der Offnung 58 angeordnet ist,
um das Abgeben des Pulvers 46 zu vermeiden. Die
Platte 57 ist ferner an einem Paar von Wellen 55, 56
angebracht, die entlang entgegengesetzten Enden
der Platte 57 und entlang einer gemeinsamen Ach-
se angeordnet sind, die der Platte 57 ermoglichen,
sich frei zu drehen. Eine Welle 55 verlauft durch ei-

ne komplementér bemessene Offnung durch die in-
nere Umfangswand 32. Die andere Welle 56 verlauft
durch eine komplementar bemessene Offnung durch
die duBere Umfangswand 31. Die Offnungen sind
vorzugsweise mit einer Spielpassung bemessen, so
dass sich die Wellen 55, 56 frei darin drehen kdnnen.
Ein Zahnrad 54 ist an dem Ende der Welle 56 entlang
dem AuReren der duBeren Umfangswand 31 ange-
bracht und befestigt, so dass sich das Zahnrad, die
Wellen 55, 56 und die Platte 57 als einzelne Einheit
drehen.

[0069] Es wird jetzt auf Fig. 11b, Fig. 12a und
Fig. 12b Bezug genommen. Die obere Oberflache 48
des Stltzelementes 16 kdnnte eine Betatigungsklam-
mer 59 aufweisen, die sich Ober der oberen Ober-
flache 48 unmittelbar benachbart zur Offnung 35 er-
streckt. Die Betatigungsklammer 59 kdnnte mecha-
nisch an dem Stitzelement 16 angebracht sein oder
an dieses geklebt sein. In einigen Ausflihrungsfor-
men kénnten die Betatigungsklammern 59 und/oder
die Zahnrader 54 einen Gummi oder ein anderes
Material umfassen, das greift oder klebt, wenn es
zusammengedrickt wird. In anderen Ausfiihrungs-
formen kdnnte die Betatigungsklammer 59 und das
Zahnrad 54 mit einer Textur versehen sein oder kom-
plementare zahnartige Strukturen umfassen.

[0070] Die Zahnrader 54 sind so dimensioniert und
entlang dem drehbaren Schlitten 6 positioniert, dass
sie einen Spalt zwischen den Zahnradern 54 und der
oberen Oberflache 48 bereitstellen, wie in Fig. 12a
dargestellt ist. Die Betatigungsklammer 59 erstreckt
sich Uber das Stltzelement 16, um eine Berlhrung
mit dem Zahnrad 54 unmittelbar benachbart zur Off-
nung 53 zu ermoglichen, wahrend sich der drehba-
re Schlitten 6 dreht. Wenn das Zahnrad 54 die Beta-
tigungsklammern 89 berihrt, dreht das Zahnrad 54
folglich die Platte 57 innerhalb der Offnung 58 in ei-
ne offene Stellung, um zu ermdglichen, dass das Pul-
ver darin aus dem Fach 30 in den Schacht 5 fallt. Die
Drehung der Platte 57 verbessert ferner die Abga-
befunktionalitat durch das Zusammenwirken mit und
dem Schiitteln des Pulver(s) 46. Am Ende der Beta-
tigungsklammer 59 ist das Zahnrad 54 drehbar po-
sitioniert, so dass sich die Platte 57 in der geschlos-
senen Stellung befindet, was folglich die Offnung 58
schlie3t. Diese Funktionalitat ermoglicht, dass das
ansonsten leere Fach 30 mit Pulver 46 wieder aufge-
fullt wird. In anderen Ausflihrungsformen kdnnte die
Betatigungsklammer 89 so positioniert werden, dass
sie die drehbare Klappe 52 beriihrt und diese ge-
zwungenermalien unabhangig von der Zusammen-
setzung, Textur und anderen Merkmalen des Zahn-
rades und der Betatigungsklammer 59 dreht.

[0071] Es wird jetzt auf Fig. 13 Bezug genommen.
Der drehbare Schlitten 6 ist so gezeigt, dass er ei-
ne Mehrzahl separater und unabhangiger Facher 30
umfasst. Jedes Fach 30 umfasst eine AulRenwand 64,
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eine Innenwand 65 und ein Paar radialer Seitenwan-
de 66, die gegossen oder andersartig in einem ein-
zigen im Wesentlichen keilférmigen Korper geformt
sind. Die aueren und inneren Wande 64, 65 konn-
ten bogenférmig sein, um eine im Wesentlichen kreis-
férmige Struktur zu bilden oder planar sein, um ei-
ne polygonalférmige Struktur zu bilden. Die Mehrzahl
von Fachern 30 ist um ein kreisformiges integriertes
Scharnier 67 angeordnet, so dass die Innenwand 56
eines jeden Faches 30 den dufleren Umfang des inte-
grierten Scharniers 67 berlhrt. Das integrierte Schar-
nier 67 kbnnte aus Gummi oder einem anderen nach-
giebigen und elastischen Material gebildet sein, das
sich leicht unter einer Last verbiegt und dann seine
urspringliche Form wieder einnimmt, wenn die Last
entfernt wird. Jede Innenwand 56 ist separat und ent-
weder mechanisch an dem Aullenumfang des inte-
grierten Scharniers 67 befestigt oder geklebt, was ei-
ne tortenférmige Struktur bildet.

[0072] Es wird jetzt auf Fig. 14 Bezug genommen.
Eine untere Kante der AuRenwand 64 kdnnte entlang
jedem Fach 30 eine Mehrzahl erster Noppen 68 auf-
weisen, die in einer im Allgemeinen nach unten ge-
richteten Anordnung angeordnet sind. Das Stitzele-
ment 16 kdnnte auch eine Mehrzahl zweiter Noppen
69 aufweisen, die aufwarts und entlang einer radia-
len Stellung unmittelbar benachbart zu der Offnung
35 angeordnet sind. Die ersten Noppen 68 und die
zweiten Noppen 69 sind so angeordnet, dass sie in
einer komplementaren Anordnung Ubereinander lie-
gen, wenn der drehbare Schlitten 6 auf der Spindel
19 entlang dem Stitzelement 16 sitzt.

[0073] Es wird jetzt auf Fig. 15a und Fig. 15b Be-
zug genommen. Die ersten und zweiten Noppen 68,
69 wirken zusammen, wenn sich der drehbare Schilit-
ten 6 dreht, was bewirkt, dass das Fach 30, das
an dem ersten Noppen 68 angebracht ist, wieder-
holt relativ zu dem Stiitzelement 16 nach oben und
unten gehoben wird. Die Aufwarts- und Abwarts-Be-
wegung eines Fachs 30 wird durch die Biegung des
integrierten Scharniers 67 vereinfacht. Die Facher
30, die sich benachbart zum Zwischenfach 30 befin-
den, sind von dieser Bewegung aufgrund der Verbie-
gungs- und Dampfungseigenschaften des integrier-
ten Scharniers 67 isoliert. Die resultierende Schiittel-
oder Vibrier-Bewegung regt das Pulver 46 an, was
eine Abgabe aus dem Fach 30 sicherstellt, die unmit-
telbar mit einer Offnung 35 ausgerichtet ist, wie ferner
in Fig. 15b dargestellt ist.

[0074] Es wird jetzt auf Fig. 16a bis Fig. 16d Be-
zug genommen. Der Schacht 5 umfasst einen be-
cherférmigen Abschnitt 70 mit einer Wand 108, die
zumindest teilweise nach unten in Richtung einer Off-
nung 71 geneigt ist. In einigen Ausfihrungsformen
kdénnte der Schacht 5 auch einen Griff 73 umfassen,
der entlang einem Ende angeordnet ist. Bei anderen
Ausfiihrungsformen kdnnten zumindest zwei Offnun-

gen 74 entlang der Wand 108 angeordnet sein, wo-
bei zumindest eine Offnung 74 entlang des geneig-
ten Bereichs 109 positioniert ist. Die Offnungen 74
ermoglichen das Einspritzen einer Flissigkeit 82 aus
einem Reservoir 18 mittels einer Pumpe 8, wie an-
dersartig hierin beschrieben ist und ferner in Fig. 18b
dargestellt ist. Jede Offnung 74 ist mit einem Ver-
bindungsanschluss 75 ausgerichtet, der entlang dem
Turm 3, der Abgabeeinrichtung 4 oder dem Reservoir
18 angeordnet ist, was folglich den ununterbroche-
nen Fluss von Flissigkeit 82 von der Pumpe 8 in den
Schacht 5 ermdglicht. In einigen Ausfihrungsformen
fungiert der Schacht 5 derart, dass er lediglich Pulver
46 von einem Fach 30 in einen Behalter 63 leitet. In
anderen Ausfihrungsformen ermdglicht der Schacht
5 das Mischen eines Pulvers 46 und einer Flissigkeit
82, die in den Schacht 5 gegeben werden, bevor die
Mischung in einen Behalter 63 geleitet wird. In letz-
teren Ausfiihrungsformen injizieren die Offnungen 74
eine Flissigkeit 82 in den Schacht 5, was bewirkt,
dass die Fliissigkeit 82 entlang dem Inneren des be-
cherférmigen Abschnittes 70 in einer nach unten ge-
richteten spiralenférmigen Weise in Richtung der Off-
nung 71 sprudelt. Dieser Sprudelvorgang vereinfacht
auch das Reinigen innerhalb des becherférmigen Ab-
schnittes 70, nach dem ordnungsgemaflen Mischen
des Pulvers 46 und der Flussigkeit 82.

[0075] In anderen Ausfihrungsformen sind die
Wand 108 und der geneigte Bereich 109 im Allgemei-
nen so angeordnet, wie in Fig. 2 dargestellt ist, um
den Offnungen 74 zu ermdglichen, einen nach unten
taumelnden Wirbel mit der Flissigkeit 82 zu erzeu-
gen. Der Wirbel wird durch den Druck unterstitzt, der
durch die Offnungen 74 erzeugt wird, um das ord-
nungsgemalie Mischen des Pulvers 46 und der Flis-
sigkeit 82 innerhalb des Schachtes 5 sicherzustellen.

[0076] In noch anderen Ausflihrungsformen kdnn-
te der Schacht 5 einen Flansch aufweisen, der ent-
lang einer Offnung der Oberkante des becherférmi-
gen Abschnittes 70 angeordnet ist, wie in Fig. 16a
gezeigt ist. Der Flansch 72 kdnnte das Anbringen des
Schachtes 5 an die Abgabeeinrichtung 4 vereinfa-
chen. Beispielsweise kdnnte der Flansch 72 in eini-
gen Ausfihrungsformen einen Kanal 112 berihren,
der entlang dem Gehause 11 angeordnet ist, wie in
Fig. 16d gezeigt ist, was einen Nutzer ermoglicht,
den Schacht 5 ordnungsgeman an der Pulverabga-
bevorrichtung 1 anzubringen. Der Kanal 112 kdnn-
te in anderen Ausfiihrungsformen auch einen Sen-
sor 113 umfassen, der durch den Flansch 72 beriihrt
wird, wie in Fig. 16e dargestellt ist. Beispielsweise
kdénnte der Sensor 113 ein Niederdruck-Typschalter
oder dergleichen sein, der anzeigt, dass der Schacht
5 ordnungsgeman auf dem Gehduse 11 sitzt, wenn
der Schalter nieder gedriickt wird.

[0077] Es wird jetzt auf Fig. 17a Bezug genommen.
Das Reservoir 18 ist mit einem ersten Fihler 116
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und einen zweiten Fihler 117 gezeigt, die entlang
entgegengesetzten Seiten des Reservoirs 18 ange-
ordnet und angebracht sind. Auf dhnliche Weise ist
es moglich, dass der erste und der zweite Fihler
116, 117 entlang einer Seite oder zwei unmittelbar
benachbarten Seiten angeordnet und angebracht ist.
Der erste und der zweite Fuhler 116, 117 erstre-
cken sich in das Reservoir 18 um mit einer Flissig-
keit 82 darin zu kommunizieren. Die Schnittstelle zwi-
schen jedem Fihler 116, 117 und dem Reservoir 18
kénnte mit einem wasserdichten Klebstoff oder Kit
oder einer Dichtung abgedichtet sein, um eine Le-
ckage zu vermeiden. In bevorzugten Ausfiihrungsfor-
men sind der erste und der zweite Flhler 116, 117
an der gleichen Hbhe innerhalb des Reservoirs 18
angeordnet. Beide Flhler 116, 117 sind elektronisch
an eine Durchgangsprifungsschaltung elektrisch an-
geschlossen und kommunizieren danach elektrisch
mit einer Steuerungsschaltung. Die Fliissigkeit 82 be-
rihrt den ersten und den zweiten Fihler 116, 117
wenn sich die Flissigkeit 82 bei einem ersten Pegel
114 befindet, was so die Durchgangsschaltung ver-
vollstandigt. Der erste Pegel 114 kdnnte ausreichend
Flussigkeit 82 innerhalb des Reservoirs 18 fiir den
Betrieb einer Pumpe 8 anzeigen. Die FlUssigkeit 82
kénnte andererseits nicht einen oder nicht beide Fih-
ler 116, 117 berihren, wenn sich die Flussigkeit 82
bei dem zweiten Pegel 115 befindet. Der zweite Pe-
gel 115 kdnnte anzeigen, dass das Reservoir 18 leer
ist oder nicht die minimale Menge an Fliussigkeit 82
halt, die erforderlich ist, um eine Beschadigung der
Pumpe 8 wahrend ihres Betriebes zu vermeiden. Bei
bevorzugten Ausfihrungsformen ist der erste Pegel
114 die minimale Hbhe einer Flissigkeit 82, innerhalb
des Reservoirs 18, die erforderlich ist, um beide Son-
den 116, 117 zu berthren, und der zweite Pegel 115
ist die minimale Hbhe, bei der die Flissigkeit 82 le-
diglich die erste Sonde 116 oder die zweite Sonde
117 berthren.

[0078] Es wird jetzt auf Fig. 17b Bezug genom-
men. Es ist gezeigt, dass das Reservoir 18 einen
Schwimmer 119 umfasst, der innerhalb eines Gehau-
ses 118 angeordnet ist. Der Schwimmer 119 kdnn-
te aus einem Material mit einer Dichte zusammenge-
setzt sein, die niedriger als diejenige der Flussigkeit
82 ist. Das Gehause 118 kdnnte entweder an das Re-
servoir gegossen oder mechanisch oder Uber einen
Klebstoff an diesem angebracht sein. In bevorzug-
ten Ausfihrungsformen umfasst das Gehause 118
eine vertikal angeordnete Saule oder Kanal, wie in
Fig. 17b dargestellt ist. Das untere Ende des Gehau-
ses 118 kommuniziert mit dem Reservoir 18 Gber ei-
ne Offnung 138, um Fliissigkeit 82 innerhalb des Re-
servoirs 18 zu ermoglichen in das Gehause 118 ein-
zutreten und aus diesem auszutreten. Der Schwim-
mer 119 bewegt sich innerhalb des Gehauses 118
frei nach oben und unten auf einen Pegel, der dem
Gesamtpegel der Flissigkeit 82 innerhalb des Reser-
voirs 18 entspricht. Wenn sich der Schwimmer 119

an oder nahe der Oberseite des Gehduses 118 be-
findet, wirkt der Schwimmer 119 mit einem Schal-
ter 120 zusammen, der an dem Gehause 118 ange-
bracht ist oder berlihrt das Gehause 118. Wenn sich
die Flussigkeit 82 bei einem ersten Pegel 114 befin-
det, bewegt sich der Schwimmer 119 innerhalb des
Gehdauses 118 nach oben, um den Schalter 120 zu
berihren. Die Aktivierung des Schalters 120 durch
den Schwimmer 119 kénnte ausreichend Flissigkeit
82 innerhalb des Reservoirs 18 fiir den Betrieb ei-
ner Pumpe 8 anzeigen. Wenn sich die Flussigkeit
82 an einem zweiten Pegel 115 befindet, wirkt der
Schwimmer 119 nicht mehr mit dem Schalter 120 zu-
sammen, was folglich anzeigt, dass das Reservoir
18 entweder leer ist oder nicht die minimale Menge
an Flissigkeit 82 umfasst, die erforderlich ist, um ei-
ne Beschadigung der Pumpe 8 zu vermeiden. Der
Schaltmechanismus zwischen dem Schwimmer 119
und dem Schalter 120 kdnnte einen Magnet innerhalb
des Schwimmers 119 und einen Reed-Schalter (Ma-
gnetschalter), der entlang dem Gehause 118 oder ei-
nen mechanischen Schalter, ohne darauf beschrankt
zu sein, umfassen, der an dem Gehaduse 118 ausge-
bildet ist, um mit einem Nocken entlang dem Schwim-
mer 119 zusammenzuwirken. Der Schalter 120 kdnn-
te elektrisch an eine Steuerschaltung angeschlossen
sein, um einen Motor zu aktivieren, der eine Pumpe
8 antreibt, oder direkt an einer in sich geschlossenen
voll funktionsfahigen Pumpe 8 angebracht sein.

[0079] Es wird jetzt auf Fig. 17¢c Bezug genommen.
Es ist Heizelement 124 gezeigt, das an dem Boden
eines Reservoirs 18 angebracht und befestigt ist, ob-
wohl sich das Heizelement an anderen Orten darin
befinden kann. In einigen Ausfilhrungsformen kdnnte
das Heizelement 124 an dem Reservoir 18 benach-
bart zu einer Leitung 123 angeordnet sein. Das Hei-
zelement 124 kdnnte ein Widerstands-Typ-Element
sein, das fur die Verwendung innerhalb einer Flis-
sigkeit 82 ausgebildet ist. Die Leitung 123 kdnnte ein
Schlauch oder ein anderes Element sein, das einer
Flissigkeit 82 ermoglicht, von dem Reservoir 18 zu
einer Pumpe 8 zu strédmen. Ein Fihler 125 ist auch
an dem Reservoir, bevorzugt an dessen unteren Be-
reich, angebracht, damit er mit der Flissigkeit 82 in
dem Reservoir 18 in Bertihrung steht. Der Fihler 125
kdnnte ein Thermistor oder ein anderes im Stand der
Technik bekanntes Element sein, das eine Tempe-
raturiberwachung der Flissigkeit 82 ermdglicht. Der
Fihler 125 und das Heizelement 124 kdnnten an ei-
ner Steuerungsschaltung elektrisch angeschlossen
sein, die dem Heizelement 124 ermdglicht, in Abhan-
gigkeit von der Temperaturinformation von dem Fiih-
ler 125 eingeschaltet oder ausgeschaltet zu werden.
Das Reservoir 18 kdnnte ein Zugangspanel 121 auf-
weisen, das dessen Wiederbeflllung ermoglicht.

[0080] Es wird auf Fig. 17d Bezug genommen. Es
ist gezeigt, dass das Reservoir 18 einen optionalen
Fahler 130 aufweist, der entlang einer Wand ange-
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bracht ist und die Fliissigkeit 82 innerhalb des Reser-
voirs 18 zum Zwecke des Uberwachen dessen Tem-
peratur berihrt. Ein Stecker 139 ist im unteren Be-
reich des Reservoirs 18 angeordnet. Ein federbeta-
tigtes Ventil 131 ist innerhalb der Steckers 139 an-
geordnet und angebracht. Ein Heizelement 124 ist
auch an dem Reservoir 18 angebracht und elektrisch
mit einem oder mehreren Kontakten 133 verbunden,
die entlang dem AuReren des Reservoirs 18 ange-
ordnet sind. Die Konnektivitat zwischen dem Heizele-
ment 124 und den Kontakten 133 kdnnte (iber Drahte
hergestellt sein, die dazu ausgebildet sind, die Wand
des Reservoirs 18 ohne Leckage der Flissigkeit 82
zu durchlaufen.

[0081] Eine Buchse 140 ist entlang einem Gehause
126 vorgesehen, so dass sie mit dem Stecker 139
ausgerichtet ist. Das Gehause 126 kdnnte eine Struk-
tur entlang dem Turm 3 oder der Basis 2 aufweisen
oder diese kdnnte sich davon erstrecken. Kontakte
127 kdnnten entlang dem Gehause 126 vorgesehen
sein und an diesem angebracht sein, so dass sie sich
mit den Kontakten 133 ausrichten. Ein Kontakt 122
kdnnte entlang dem Gehause 126 vorgesehen sein
und an diesem angebracht sein, damit er mit einem
Kontakt 133 ausgerichtet ist, der elektrisch mit dem
Fihler 130 kommuniziert.

[0082] Das Reservoir 18 sitzt auf dem Gehause 126
durch Einfligen des Steckers 139 in die Buchse 140.
Ein Dichtring 132 kdnnte an der Schnittstelle zwi-
schen dem Stecker und der Buchse 139, 140 vorge-
sehen sein, um eine Leckage zu vermeiden. Der Ste-
cker 140 kdnnte ferner an einer Leitung 128 ange-
bracht sein. Das federbetatigte Ventil 131 wird nie-
der gedrickt oder andersartig betéatigt, um dadurch
das ansonsten geschlossene Ventil zu 6ffnen, wenn
der Stecker 139 und die Buchse 140 ordnungsgemaf
gekoppelt sind. Diese Funktionalitat vermeidet, dass
die Fliussigkeit 82 von dem Reservoir 18 frei flielit,
wenn es vom Gehaduse 126 abgenommen wird, aber
ansonsten von dem Reservoir 18 flieRen kann, wenn
es auf dem Gehdause 126 sitzt. Die Flissigkeit 82 von
dem Reservoir 18 verlauft durch den Stecker 139 und
die Buchse 140 in die Leitung 128, nachdem sie die
Pumpe 8 passiert hat.

[0083] Wenn der Stecker 139 und die Buchse 140
ordnungsgemal verbunden sind, berihren die Kon-
takte 132 von dem Heizelement 124 die Kontakte 127
entlang dem Gehause 126, um zu ermoglichen, dass
Strom zum Heizelement 124 und/oder Steuerungs-
anweisungen von einer Steuerungsschaltung ermog-
licht werden. Auch beriihrt der Kontakt 133 von dem
Fihler 130 den Kontakt 122, um eine Spannung oder
andere Informationswerte von dem Fihler 130 an ei-
ne Steuerungsschaltung oder dergleichen zu kom-
munizieren. Bei anderen Ausfihrungsformen konn-
te ein Flhler 129 an der Leitung 128 angeschlossen

sein, um die Temperatur der Fliissigkeit 82 zu iber-
wachen, nachdem sie das Reservoir 18 verlasst.

[0084] Es wird jetzt auf Fig. 17e Bezug genommen.
Es ist eine modifizierte Form des entfernbaren Reser-
voirs 18 von Fig. 17d mit einer Leitung 134 gezeigt,
die an der Buchse 140 entlang dem Gehause 126 an
einem Ende und am anderen Ende an einer Pumpe
135 angebracht ist und mit diesen kommuniziert. In
einigen Ausfihrungsformen koénnte die Pumpe 8 ei-
ne voll funktionsfahige motorische Komponente sein.
Die Pumpe 153 ist ferner an einem externen Heiz-
element 136 Uber eine Leitung 141 angebracht und
kommuniziert mit diesem. Das externe Heizelement
136 ist auch an dem Schacht 5 angebracht und kom-
muniziert mit diesem, der hierin Gber die andere Lei-
tung 137 beschrieben ist. In dieser Ausfihrungsform
kdnnte das externe Heizelement 136 eine bedarfsge-
steuerte Heizeinrichtung oder eine schnell Heizein-
richtung (hot-shot) sein, die das schnelle Heizen er-
moglicht, wahrend die Flissigkeit 82 durch das Hei-
zelement 36 vor dem Einspritzen in den Schacht 5
durchlauft. In einigen Ausfihrungsformen kénnte das
Heizelement 136 vor der Pumpe 135 anstelle nach
der Pumpe 135 angeordnet sein, wie in Fig. 17e ge-
zeigt ist.

[0085] Es wird jetzt auf Fig. 18a und Fig. 18b Be-
zug genommen, in denen gezeigt ist, dass die Pul-
verabgabevorrichtung 1 eine Pumpe 8 aufweist, die
manuell Ober einen Griff 14 betatigt wird. Die Pum-
pe 8 umfasst ein Gehause 80, das eine Umgrenzung
definiert, die dazu ausgebildet ist, eine Flissigkeit
82, aufzunehmen, zu halten und abzugeben. Ein Ab-
schnitt der Pumpe 8 erstreckt sich in das Reservoir
18. Ein optionales Einlassrohr 78 kdnnte an dem un-
teren Ende des Gehauses 80 angebracht sein, um zu
ermdglichen, dass die Pumpe 8 mit der Flissigkeit 82
im unteren Bereich des Reservoirs 18 kommuniziert.
Ein Auslassrohr 79 ist auch an einem Ende des Ge-
hauses 80 angebracht, vorzugsweise an dessen un-
terem Ende. Das andere Ende des Auslassrohrs 79
ist an den Anschliissen 74 entlang des Schachts 5 di-
rekt oder Gber Verbindungsoffnungen 75 angebracht,
wie hierin beschrieben ist. Die Einlassleitung 78 und
die Auslassleitung 79 kdnnten entweder ein flexibler
Schlauch oder ein starres Rohr sein. Ein Kolben 15
ist gleitbar innerhalb des Gehduses 80 angeordnet,
wobei ein Bereich davon hervorsteht. Der Kolben 15
ist an dem Griff 14 Gber eine Verbindungsanordnung
22 angebracht, wie ansonsten hierin beschrieben ist,
so dass sie von dem Gehause ausfahrbar ist und in
das Gehause 80 zuriickgezogen werden kann. Die
funktionale Beschreibung trifft auch auf motorisier-
te Ausfiihrungsformen mit entsprechenden Ersetzun-
gen und Anpassungen zu, die ansonsten hierin be-
schrieben sind.

[0086] Der Kolben 15 erstreckt sich von dem Gehau-
se 80, wenn der Griff 14 nach oben gedreht wird, wie
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in Fig. 18a dargestellt ist. Wahrend der Kolben aus-
gefahren wird, erzeugt er einen Unterdruck innerhalb
des Gehduses 80, was Flissigkeit 82 von dem Re-
servoir 18 in das Gehause 80 zieht. Das untere En-
de des Gehauses 80, das dem Einlassschlauch 78
benachbart ist, kbnnte eine Klappe 76 aufweisen, die
an dem Inneren des Gehauses 80 Uber ein Befesti-
gungsmittel 77 angebracht ist. Die Klappe 76 kdnn-
te Gummi oder ein anderes flexibles Material auf-
weisen, das in der Lage ist, von dem Gehause 80
weg abgelenkt werden, wenn ein Fluid in die Pumpe
8 eintritt. Es ist auch moglich, dass das Einlassrohr
78 oder das Gehause 80 ein Einwegventil umfassen,
das ermdglicht, dass Flissigkeit 82 in das Einlass-
rohr 78 eintritt aber nicht austritt. Das Auslassrohr 79
kdonnte ferner ein Einwegventil 81 umfassen, um zu
vermeiden, das Luft in die Pumpe 8 eintritt, wenn der
Kolben 15 ausgefahren wird. Der Kolben 15 zieht sich
in das Gehause 80 zurlck, wenn der Griff 14 nach
unten gedreht wird, wie in Fig. 18b gezeigt ist. Wah-
rend der Kolben 15 zurlickgezogen wird, setzt er die
Flissigkeit 82 innerhalb der Pumpe 8 unter Druck,
was bewirkt, dass die Klappe 76 das Einlassrohr 78
bedeckt, um dadurch die Flissigkeit 82 in das Aus-
lassrohr 79 zu richten. Die Flissigkeit 82 tberschrei-
tet das Auslassrohr 79 und wird in den Schacht 5
iber die Offnungen 74 eingespritzt. Die Fliissigkeit 82
kénnte durch einen Heizelement vor dem Eintreten
in den Schacht 5 laufen. Die abwarts gerichtete Dre-
hung des Griffs 14 bewirkt auch, dass sich der dreh-
bare Schlitten 6 dreht, wie ansonsten hierin beschrie-
ben ist, um ein Pulver 46 abzugeben, wenn die Flis-
sigkeit in den Schacht 5 eintritt. Bei einigen Ausflh-
rungsformen kénnte die Pumpe 8 Flissigkeit in den
Schacht 5 Uber einen begrenzten Zeitraum einsprit-
zen, nachdem das Pulver 46 und die Flissigkeit 82
ordnungsgemal gemischt wurden. Diese Funktiona-
litdt wiirde erlauben, dass die Flissigkeit 82 das Inne-
re des Schachtes 5 spilen wiirde, und folglich Reste
entfernen wiirde, die nach dem Mischen verbleiben.

[0087] Es wird jetzt auf Fig. 19a Bezug genommen,
die eine Abgabeeinrichtung 4 zeigt, die einen Fll-
trichter 60 mit einer Gewindewelle 83 zeigt, die da-
durch verlauft und gegeniber einer Wand 110 dreh-
bar ist. Die Gewindewelle 83 verlauft auch durch ei-
ne Platte 84. Die Schnittstelle zwischen der Gewin-
dewelle 38 und der Platte 84 ermdglicht der Plat-
te, sich nach vorne und weg von einem drehbaren
Schlitten 6 zu bewegen, der unterhalb an einem En-
de des Filltrichters 60 angeordnet ist. Die Gewinde-
welle 83 kdnnte ferner innerhalb des Filltrichters 60
mittels eines oder mehrerer Flansche gestitzt sein.
Das Ende der Gewindewelle 83 kdnnte ein Zahnrad
85 umfassen, das die Gewindewelle 83 dreht. Das
Zahnrad 85 kénnte einen Ring 86 entlang der oberen
Oberflache des drehbaren Schlittens 6 beriihren, was
folglich dem Zahnrad 85 ermdglicht, den drehbaren
Schlitten 6 zu drehen, wenn sich die Gewindewelle
83 dreht. In einigen Ausfihrungsformen kénnten das

Zahnrad 85 und/oder der Ring 86 aus einem Gummi
oder einem anderen Material bestehen oder dies auf-
weisen, das eingreift oder klebt, wenn es berlhrt wird.
In anderen Ausfiihrungsformen kdnnen das Zahnrad
85 und/oder der Ring mit einer Textur versehen sein
oder Zahne umfassen, die einen komplementaren
Eingriff bereitstellen. Wenn die Gewindewelle 83 in
eine Richtung gedreht wird, bewegt sich die Platte 84
in Richtung des drehbaren Schlittens 6, was das Pul-
ver innerhalb des Filltrichters 60 in die Facher 30, die
nicht durch eine Abdeckung 34 bedeckt sind, schiebt.
Wenn die Drehung der Gewindewelle 83 umgedreht
wird, bewegt sich die Platte 84 von dem drehbaren
Schlitten 6 weg, was einem Nutzer ermdglicht, den
Falltrichter 60 mit Pulver 64 zu fiillen. Bei anderen
Ausfuhrungsformen kdénnte der drehbare Schlitten 6,
die Abdeckung 7 und/oder der Flltrichter 60 an der
Pulverabgabevorrichtung 1 auf eine entfernbare Wei-
se angebracht sein, was das Reinigen erleichtert. Bei
noch anderen Ausfiihrungsformen kdénnten die Ge-
windewelle 83, die Platte 84 und der Ring 85 an dem
Falltrichter 60 Uber eine Schnapp-Anordnung ange-
bracht sein, was die Demontage zu Reinigungszwe-
cken vereinfacht.

[0088] In einigen Ausfihrungsformen kénnte die
Platte 84 an der Gewindewelle 83 auf eine entfern-
bare Weise angebracht sein, wobei ein Beispiel eine
Schnapp-Anordnung ist. Eine entfernbare Platte 84
wirde einem Nutzer erméglichen, die Platte 84 nach
dem Reinigen oder, wenn der Dosiertrichter 60 mit
Pulver 46 wieder aufgefillt wird, erneut zu positionie-
ren und einzustellen. Es ist auch méglich, dass die
Platte 84 aus einem Material mit einer oder mehreren
unterschiedlichen Farben gegossen wird. Eine farbi-
ge Platte 84 kdnnte einem Nutzer einen visuellen Hin-
weis Uber die Menge an Pulver 46 geben, die sich
innerhalb des Dosiertrichters 60 befindet. Die hierin
beschriebene Abdeckung 7 kdénnte aus einem trans-
parenten Material zusammengesetzt sein und mit Li-
nien, Ziffern oder anderen visuellen Hinweisen geatzt
sein, die der Stellung der Platte 84 innerhalb des Do-
siertrichters 60 entsprechen. Diese visuellen Hinwei-
se kdnnen die Menge an Pulver 46 darstellen, die sich
innerhalb des Dosiertrichters 60 befindet.

[0089] Es wird jetzt auf Fig. 19b und Fig. 19¢ Be-
zug genommen. Der Griff 14 ist an einem Zapfen 142
angebracht, wie andernfalls in Fig. 2 bis Fig. 4 be-
schrieben ist, so dass er sich um eine Drehachse 159
dreht. Der Griff 14 kénnte einen Flansch 143 umfas-
sen, der sich in einer im Wesentlichen senkrechten
Richtung erstreckt. Der Flansch 143 ist lose an einem
Ende eines Gestanges 145 lber einen Schwenkstift
144 oder mittels eines ahnlichen Befestigungsmittels
angebracht. Das Gestange 145 ist lose an einem
zweiten Ende an einer Zahnstange 147 (ber einen
Schwenkstift 146 oder eine ahnliche Befestigungs-
einrichtung angebracht. Die Zahnstange 147 ist in ei-
ner horizontalen Anordnung parallel zum drehbaren
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Schlitten 6 und dem Fdlltrichter 60 angebracht. Der
drehbare Schlitten 6 umfasst ein Schilittenritzel 148,
das sich rechtwinklig von dem drehbaren Schlitten 6
in Richtung Zahnstange 147 erstreckt. Das Schlitten-
ritzel 148 ist an dem drehbaren Schlitten 6 befestigt,
so dass beide Elemente als einzelner Koérper drehbar
sind. Die Zahnstange 147 umfasst ferner eine Mehr-
zahl Zahne 157, die entlang einer Seite davon ange-
ordnet sind, die die Zahne 160 entlang dem Schilitten-
ritzel 148 beriihrt. Das entfernte Ende der Zahnstan-
ge 147 ist an einem Ende einer Druckfeder 152 an-
gebracht. Das andere Ende der Druckfeder 152 be-
rihrt einen Anschlag 151, der an dem Gehause 11
innerhalb der Abgabeeinrichtung 4 angebracht und
befestigt ist. Die Zahnstange 147 umfasst auch ei-
ne Zahnstangennocke 149, die einer Gehausenocke
150 benachbart ist, wobei Letztere an dem Gehause
11 angebracht und befestigt ist. Bei einigen Ausfih-
rungsformen konnte das Schlittenritzel 148 als eine
Kupplung oder Rutschgetriebe konstruiert sein, um
die Zahnstange und die Nocken 147, 148 zu eliminie-
ren. Der drehbare Schlitten 6 kdnnte auch einen Fin-
ger 158 umfassen, der an einem Ende des drehba-
ren Schlittens 6 befestigt ist, so dass er sich erstreckt
und die Zahne 160 berihrt. Diese Anordnung ermédg-
licht, dass sich das Schilittenritzel 148 lediglich in eine
Richtung dreht. Zusatzlich kbnnten gegossene Zah-
ne, die verwendet werden, wie durch die Elemente 68
und 69 in Fig. 15a bis Fig. 15b gezeigt ist, so ausge-
bildet sein, dass sie den Finger 158 eliminieren, was
ermdglicht, dass das Schlittenritzel 148 sich lediglich
in eine Richtung dreht.

[0090] Der Abgabeeinrichtung 4 umfasst ferner ei-
nen Flltrichter 60. Eine Platte 84 ist in einer senk-
rechten Stellung angeordnet, die vorzugsweise im
Wesentlichen die Breite und Hohe des Filltrichters
60 quert. Eine Gewindewelle 83 ist ferner entlang ei-
ner Position des Filltrichters 60 angeordnet. Ein En-
de der Gewindewelle 83 verlauft durch eine Seiten-
wand 156 des Filltrichters 60. Das andere Ende der
Gewindewelle 83 wird entlang einem Flansch 155 ge-
stutzt, der an einer unteren Wand 161 entlang dem
Fulltrichter 60 angeordnet ist. Die Gewindewelle 83
verlauft auch durch die Platte 84, die dazu ausgebil-
detist, sich entlang der Gewindewelle 83 in eine Rich-
tung, wenn die Gewindewelle 83 im Uhrzeigersinn
gedreht wird, und in die entgegengesetzte Richtung
zu bewegen, wenn die Gewindewelle 83 gegen den
Uhrzeigersinn gedreht wird. Die Gewindewelle 83 ist
an Beruhrungspunkten mit der Seitenwand 156 und
dem Flansch 155 frei drehbar. Ein Stirnrad 154 ist an
dem Ende der Gewindewelle 83 unmittelbar benach-
bart zum Flansch 155 angebracht.

[0091] Der drehbare Schlitten 6 ist unterhalb des
Fulltrichters 60 positioniert, wie andersartig hierin be-
schrieben ist. Der Ring 86 entlang der Oberseite des
drehbaren Schlittens 6 umfasst einen Zahnkranz 153.

Die Zahne entlang des Zahnkranzes 153 beriihren
das Stirnrad 154 und wirken mit diesem zusammen.

[0092] Die Abwartsbewegung des Griffes 14 wird
Uber das Gestange 145 zu der Zahnstange 147 wei-
tergeleitet, was bewirkt, dass sich die Zahnstange
147 horizontal in Richtung des Schilittenritzels 148 be-
wegt, was die Druckfeder 152 zusammendriickt, die
zwischen der Zahnstange 147 und dem Anschlag 151
angeordnet ist. Das Zusammenwirken zwischen dem
Schlittenritzel 148 und den Zahnen 157 entlang der
Zahnstange 147 bewirkt, dass sich das Schilittenritzel
148 und der drehbare Schlitten 6 drehen. Die Dre-
hung des drehbaren Schlittens 6 wird ferner an die
Gewindewelle 83 lber den Zahnkranz 153 und das
Stirnrad 154 weitergeleitet, was bewirkt, dass sich die
Platte 84 in Richtung des drehbaren Schlittens 6 be-
wegt. Wenn der Griff 14 vollstandig nieder gedriickt
ist, wirkt die Zahnstangennocke 149 mit der Gehau-
senocke 150 zusammen, was ermdglicht, dass die
Zahnstange 147 vom Schlittenritzel 148 entkoppelt
wird, was folglich ermdglicht, dass die Druckfeder
152 die Zahnstange 147 auf ihre Startstellung zuriick-
schiebt, um den Griff 14 zuriickzusetzen. Die Dre-
hung des drehbaren Schlittens 6 positioniert ein Fach
30 zur Abgabe von Pulver in den Schacht 5, wie fer-
ner hierin beschrieben ist.

[0093] Es wird jetzt auf Fig. 19b und Fig. 19g Bezug
genommen. Eine Welle 192 kdnnte an dem drehba-
ren Schlitten 6 befestigt sein, so dass sie sich ver-
tikal aufwarts von dem drehbaren Schlitten 6 entge-
gengesetzt zu dem Schilittenritzel 148 erstreckt. Ein
Stab 193 kdnnte am oberen Ende der Welle 192 in-
nerhalb des Fulltrichters 60 befestigt sein. Der Stab
193 kdnnte rechtwinklig bezlglich der Welle 192 tber
dem drehbaren Schlitten 6 angeordnet sein. Der Stab
193 dreht mit dem drehbaren Schlitten 6 und dem
Schlittenritzel 148. Der Stab 193 kénnte auch ver-
schiedene Formen umfassen, beispielsweise kénnte
er die Dreiarmanordnung in Fig. 199 sein. Der Stab
193 ist innerhalb des Flltrichters 60 angeordnet, um
das Pulver 46 gleichmaRig in den Fachern 30 zu ver-
teilen.

[0094] Es wird jetzt auf Fig. 19d Bezug genommen.
Der Griff 14 ist an einem Zapfen 142 an einem Ende
angebracht und umfasst einen Flansch 162, der sich
im Wesentlichen abwarts erstreckt. Der Flansch 162
ist drehbar an einem Ende eines Gestanges 163 iber
einen Schwenkstift 164 oder dergleichen angebracht.
Das andere Ende des Gestanges 163 ist drehbar
Uber einen Schwenkstift 165 an einem Kolben 15 an-
gebracht, der gleitbar innerhalb einer Pumpe 8 po-
sitioniert ist. Die Pumpe 8 erhalt eine Fliissigkeit 82
von einem Reservoir 18 Giber eine Einlassleitung 166
und kommuniziert die Flissigkeit 82 in einen Schacht
5 (ber eine Auslassleitung 167, wie ferner hierin be-
schrieben ist. Die Abwartsbewegung des Griffs 14
bewirkt, dass sich der Kolben in die Pumpe 8 be-

18/57



DE 11 2011 105483 B4 2019.07.18

wegt, was bewirkt, dass die FlUssigkeit 82 darin in die
Auslassleitung 167 flief3t. Die Aufwartsbewegung des
Griffs bewirkt, dass sich der Kolben 15 aus der Pum-
pe 8 bewegt, wodurch er eine Flissigkeit 82 in die
Pumpe 8 mittels der Einlassleitung 166 zieht. In ei-
nigen Ausfilhrungsformen kénnte es vorteilhaft sein,
die in Fig. 19b bis Fig. 19d beschriebenen Merkma-
le zu kombinieren, was eine manuelle Betatigung so-
wohl eines drehbaren Schlittens 6 und einer Pumpe
8 ermdglicht. Die Verfahrdistanz des Griffs 14 kdnnte
mit Markierungen beziiglich der Menge des Pulvers
16 innerhalb jedes drehbaren Schlittens 6 und des
Volumens der Flissigkeit 82 von der Pumpe 8 ver-
sehen sein, um das ordnungsgemafie Verhaltnis aus
Pulver 46 und Flussigkeit 82 abzugeben.

[0095] Es wird jetzt auf Fig. 19e und Fig. 19f Bezug
genommen. Der Kolben 15 entlang der Pumpe 8, der
in Fig. 19d gezeigt ist, ist an einem Ende des Gestan-
ges 169 drehbar (ber einen Schwenkstift 165 ange-
bracht. Das andere Ende des Gestanges 169 ist an
einem zweiten Gestange 171 Uber einen Schwenk-
stift 164 drehbar angebracht. Das andere Ende des
zweiten Gestanges 171 ist an einem Stirnrad 172
Uber einen Schwenkstift 173 angebracht und befes-
tigt. Diese Anordnung stellt sicher, dass sich das Ge-
stéange 171 mit dem Stirnrad 172 dreht. Das Stirnrad
172 ist ferner an einer Anordnung von Ritzelsatzen
174 innerhalb eines Getriebes 170 angeordnet. Ein
Ritzel 175 ist ferner an einer Welle entlang eines um-
kehrbaren Motors 168 angeordnet. Ein Zahnrad des
Zahnradblockes 174 beriihrt das Ritzel 175 und ein
anderes Zahnrad 174 des Zahnradblockes berihrt
das zweite Stirnrad 176, dass sich teilweise in das
Getriebe 170 erstreckt. Der Getriebeblock 174 Giber-
tragt die Drehung des Ritzels 175 durch den Motor
168 auf die Drehung des Stirnrades 172, was bewirkt,
dass sich der Kolben 18 innerhalb der Pumpe 8 auf-
warts und abwarts teilweise in Abhangigkeit von der
Getriebekonstruktion und der Drehung des Motors
168 bewegt. Der Zahnradblock 174 Ubertragt auch
die Drehung des Ritzels 175 auf das zweite Stirn-
rad 176. Die Einlassleitung 166, die Auslassleitung
167 und/oder die Pumpe 182 kdnnten Einwegventi-
le und/oder Klappenmechanismen aufweisen, wie sie
andersartig in Fig. 18a bis Fig. 18b beschrieben sind.

[0096] Der in Fig. 19¢ und Fig. 19d beschriebene
Filltrichter 60 umfasst eine Gewindewelle 83, die teil-
weise den Fllltrichter 60 durchquert. Ein Ende der
Gewindewelle 83 verlauft durch die Seitenwand 156
und erstreckt sich durch diese. Das andere Ende der
Gewindewelle 83 wird durch einen Flansch 155 ge-
stitzt, der sich senkrecht von der Unterwand 161 er-
streckt. Ein Stirnrad 154 ist an der Gewindewelle 83
an einem Ende angebracht und befestigt. Ein dreh-
barer Schlitten ist unterhalb des Filltrichters 60 ange-
bracht und gegeniiber diesem drehbar. Das Stirnrad
154 wirkt mit einem Zahnkranz 153 zusammen, der
entlang dem Ring 86 entlang der Oberseite des dreh-

baren Schlittens 6 angeordnet ist. Eine Gewindewelle
83 verlauft durch eine Platte 84, die dazu ausgebildet
ist, sich entlang der Gewindewelle 83 in Abhangigkeit
von der Drehrichtung nach vorne und hinten zu bewe-
gen. Das Ende der Gewindewelle 83, das sich Gber
die Seitenwand 156 erstreckt, ist an dem Stirnrad 176
angebracht. Diese Anordnung ermdglicht, dass das
Stirnrad 176 die Welle 83 dreht, die wiederum den
drehbaren Schlitten 6 Gber das Stirnrad 154 und den
Zahnkranz 153 dreht.

[0097] In einigen Ausfihrungsformen kdnnte das
Gesténge zwischen der Pumpe 8 und dem drehbaren
Schlitten 6 einen Sensormechanismus zum Ermitteln
und Steuern der Menge an Pulver 46 und Flussigkeit,
die in einen Behalter 63 abgegeben werden, umfas-
sen. Ein exemplarischer Sensormechanismus kénn-
te eine paarweise Anordnung von Kontakten 177,
178 aufweisen. Ein Zahnkranz 176 kdnnte einen oder
mehrere Kontakte 177 umfassen, die mit den Fa-
chern 30 und/oder mit der Strdbmungsrate von oder
der Menge an Flussigkeit 82 indiziert sind, die von
der Pumpe 8 abgegeben wird. Ein Kontakt 178 kdnn-
te an der Abgabeeinrichtung 4 oder innerhalb des
Getriebes 170 angebracht sein und so positioniert
sein, dass er mit den Kontakten 177 in Berlhrung
steht oder mit diesen zusammenwirkt, wahrend sich
das Stirnrad 176 dreht. Die Kontakte 177, 178 kdnn-
ten aus einem leitfahigen Metall zusammengesetzt
sein, das eine Schaltung bildet und &ffnet, um zu er-
moglichen, dass eine Steuerungsschaltung die Men-
ge an Flussigkeit 82 und Pulver bestimmt, die in ei-
nen Behalter 63 abgegeben wird. Bei einem nicht be-
schrankenden Beispiel kénnte ein einzelner Kontakt
177 entlang einem Stirnrad 176 angeordnet sein. Die
Kontakte 177, 178 kdnnten sich einmal pro vollstan-
diger Drehung des Stirnrades 176 beriihren, was an-
zeigt, dass Pulver von einem Fach 30 in den Schacht
5 abgegeben wird und Flissigkeit 82 in den Schacht
5 abgegeben wird, was mit einem Fill/Abgabe-Zyklus
der Pumpe 8 konsistent ist. Die Steuerungsschaltung
kénnte die Ein- und Aus-Funktonalitat des Motors 168
steuern, um die abgegebene Menge an Pulver 46
und Flissigkeit 82 zu steuern. Andere Konstruktionen
sind mdglich, was eine unbegrenzte Anzahl von Pul-
ver-zu-Flissigkeits-Verhaltnissen ermdglicht.

[0098] Wahrend Fig. 19e und Fig. 19f eine motori-
sierte Ausfihrungsform beschreiben, die in der La-
ge ist, sowohl die Pumpe 8 als auch den drehbaren
Schlitten 6 anzutreiben, ist es auch moglich, dass der
Motor 168 entweder lediglich die Pumpe 8 oder ledig-
lich den drehbaren Schlitten 6 antreibt.

[0099] Es wird jetzt auf Fig. 20a bis Fig. 20c Be-
zug genommen. Es ist gezeigt, dass die Pulverabga-
bevorrichtung 1 eine im Wesentlichen L-férmige Ba-
sis 2 aufweist, die an einem Turm 3 und an einer
Abgabeeinrichtung 4 angeordnet ist. Das Gehause
13 entlang der Basis 2 umfasst ein Paar von Wan-
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den 180. Das Gehause 12 entlang dem Turm 3 um-
fasst ein Paar von Wanden 179. Jede Wand 180 um-
fasst ein Paar von Ansatzen 181, 182, die sich aus-
warts auf eine im Wesentlichen rechtwinklige Wei-
se erstrecken. Jeder Ansatz 181, 182 kdnnte einen
kreisférmigen Querschnitt aufweisen, wie in Fig. 20a
und Fig. 20c dargestellt ist. Jede Wand 179 umfasst
ein Paar von Schienen 183, 184, die sich einwarts
erstrecken. Die Schienen 183, 184 sind flanscharti-
ge Elemente, die sich von der Innenoberflache je-
der Wand 179 erstrecken. Die Schienen 183, 184
sind flanschartige Elemente, die sich von der Innen-
oberflache jeder Wand 179 erstrecken. Die obers-
te Schiene 183 weist vorzugsweise eine U-formige
Struktur 185 auf, die nach unten gedffnet ist. Die un-
terste Schiene 184 umfasst ein Paar sich schneiden-
der U-férmiger Strukturen 186, 187 mit einer L-férmi-
gen Struktur 188, die sich von einem Ende erstreckt.
Bei bevorzugten Ausfiihrungsformen erstrecken sich
die Ansatze 181, 182 in Richtung der Innenoberfla-
che der Wand 179 und berlhren diese und verblei-
ben dennoch gleitbar gegeniiber diesen. Auch kdnn-
te sich ein Bereich einer oder beider Schienen 183,
184 in Richtung der AuBenoberflache der Wand 180
erstrecken und diese berlihren und dennoch gleitbar
gegenlber diesen bleiben.

[0100] Die Basis 2 ist in einer aufrechten Stellung
positioniert und verriegelt, indem der Ansatz 181 so
positioniert ist, dass er sich innerhalb der U-férmigen
Struktur 185 befindet und diese beriihrt, und indem
der andere Ansatz 182 so positioniert ist, dass er sich
innerhalb der U-férmigen Struktur 186 befindet und
diese berihrt, wie in Fig. 20a und Fig. 20b dargestellt
ist. Die Basis 2 ist in einer gefalteten Stellung posi-
tioniert und verriegelt, indem die Basis 2 nach unten
gezogen wird, um die Ansatze 181, 182 von den ent-
sprechenden U-férmigen Strukturen 185, 186 zu 16-
sen. Als nachstes wird die Basis 2 im Gegenuhrzei-
gersinn gedreht, wie in Fig. 20c dargestellt ist und
nach rechts gezogen, so dass der Ansatz 181 jetzt die
L-férmige Struktur 181 beriihrt und der andere Ansatz
182 jetzt die U-férmige Struktur 187 beriihrt. Die Ba-
sis 2 erstreckt sich wieder in eine aufrechte Stellung,
in dem die Basis 2 nach links geschoben wird und die
Basis 2 im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird, um die
Ansatze 181, 182 mit den entsprechenden U-férmi-
gen Strukturen 185, 186 auszurichten. Als nachstes
wird die Basis 2 nach oben in den Turm 3 geschoben,
wodurch die Ansatze 181, 182 in die entsprechenden
U-férmigen Strukturen 185, 186 verriegelt werden. Ei-
ne gegossene Federklinge oder Druckfeder mit einer
Kappe kdnnte verwendet werden, um einen festen
Anschlag oder einen akustischen Hinweis dem Nut-
zer bereitzustellen, was die gefaltete Stellung und die
aufrechte Stellung signalisiert.

[0101] Es wird jetzt auf Fig. 21 Bezug genommen.
Ein exemplarisches Steuerungspanel 88 zum Steu-
ern der elektrisch betriebenen Bauteile innerhalb der

Pulverabgabevorrichtung 1 wird gezeigt. Das Steue-
rungspanel 88 kénnte entlang einer AuRenoberflache
87 angebracht sein und entlang der Basis 2, dem
Turm 3 oder der Abgabeeinrichtung 4 angeordnet
sein.

[0102] Das Steuerungspanel 88 kdnnte eine Vielfalt
von Optionen aufweisen, die einen Nutzer in die Lage
versetzen, die gewilinschte Funktionalitat der Pulver-
abgabevorrichtung 1 auszuwahlen und abzuwahlen.
Bei einem Beispiel kdnnte die Temperaturauswahl-
einrichtung 89 einem Nutzer ermdglichen, die Tem-
peratur der Flissigkeit auszuwahlen, die in einen Be-
halter 63 abgegeben wird. Bei einem anderen Bei-
spiel kdnnte eine Wasserauswahleinrichtung 90 ei-
nem Nutzer ermdglichen, das Einspritzen einer Flis-
sigkeit 82 von einem Reservoir 18 in den Schacht
auszuwahlen oder abzuwahlen. Bei noch einem Bei-
spiel kdnnte eine Mengenauswahleinrichtung 91 ei-
nem Nutzer ermdglichen, die Menge an Flussigkeit
82 auszuwahlen, die in einen Behalter 63 abgegeben
wird. Bei noch einem Beispiel kdnnte eine Startaus-
wahleinrichtung 92 einem Nutzer ermdglichen, die
Pulverabgabevorrichtung 1 mit Strom zu versorgen
und eine Stoppauswahleinrichtung 93 kdnnte einem
User ermdglichen, die Leistungszufuhr zu der Pulver-
abgabevorrichtung 1 zu beenden oder deren Funk-
tionalitat zu unterbrechen. Die Auswahleinrichtungen
kdénnten bertihrungsempfindliche Tasten oder Schal-
ter mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung oder Licht-
anzeigen umfassen.

[0103] Das Steuerungspanel 88 kdnnte ferner eine
Vielfalt von Anzeigeelementen umfassen, die Infor-
mation an einen Nutzer kommunizieren. In einem Bei-
spiel kbnnte eine Wasserpegelanzeigeeinrichtung 94
einen Nutzer darauf hinweisen, mehr Flissigkeit 82
zu einem Reservoir 18 hinzuzufiigen. In einem an-
deren Beispiel kénnte ein Schachtindikator 95 einen
Nutzer darauf hinweisen, einen Schacht 5 an der Pul-
verabgabevorrichtung 1 anzubringen oder zu priifen,
ob ein Schacht 5 ordnungsgemal innerhalb der Ab-
gabeeinrichtung 4 sitzt. Andere Anzeigeeinrichtun-
gen, die die Sicherheit und Leistung betreffen sind
auf ahnliche Weise bei der Pulverabgabevorrichtung
1 anwendbar. Die Anzeigeelemente kdnnten eine Po-
lymerlage mit einem oder mehreren Symbolen um-
fassen, die angezeigt werden, wenn sie von Lichtele-
menten von hinten beleuchtet werden.

[0104] Es wird jetzt auf Fig. 22 Bezug genommen.
Das Steuerungspanel 88 kdnnte elektrisch mit ei-
ner Steuerschaltung 97 kommunizieren. Die Steue-
rungsschaltung 97 koénnte ferner mit elektrisch an-
gesteuerten Elementen innerhalb der Pulverabgabe-
vorrichtung 1 kommunizieren. Beispielsweise kdnn-
te die Steuerungsschaltung 97 Strom und/oder Steu-
erbefehle an einen Motor 96 zum Zwecke des Steu-
erns der Funktionalitdt des drehbaren Schlittens 6
und/oder der Pumpe 8 kommunizieren. Bei noch ei-
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nem anderen Beispiel kdnnte die Steuerungsschal-
tung 97 Strom und/oder Steuerungsanweisungen fiir
die Heizeinrichtung 111 zum Zwecke des Steuerns
des Erwarmens einer Flissigkeit 82 kommunizieren.
Bei noch anderen Beispielen kdnnte die Steuerungs-
schaltung 97 Information von einer Vielfalt von Sen-
soren 99 empfangen und verarbeiten, die einen Tem-
peratursensor, der mit einer Fliissigkeit 82 in Kommu-
nikation steht, einen Wasserpegelsensor innerhalb
eines Reservoirs 18, einen Sensor 113 mit der Ab-
gabevorrichtung, die ermittelt, ob der Schacht ord-
nungsgemal daraufsitzt oder einen Sensormecha-
nismus, der die Kontakte 177, 178 aufweist, wie in
Fig. 19e und Fig. 19d gezeigt ist. Die Information
von dem Temperatursensor kdnnte verwendet wer-
den, um die Ein- und Aus-Funktionalitat der Heizein-
richtung 111 zu bestimmen. Eine Information von dem
Wasserpegelsensor kénnte verwendet werden, um
zu vermeiden, dass der Motor 96 oder die motorbe-
triecbene Pumpe 98 arbeitet, um die Menge der Mi-
schung zu steuern, die in den Behalter 63 abgege-
ben wird oder um eine Beschadigung der Pulverab-
gabevorrichtung 1 oder eines oder mehrerer Bauteile
davon zu vermeiden. Eine Information von dem Was-
serpegelsensor kénnte auch dazu verwendet wer-
den, um die Wasserpegelanzeigeeinrichtung 94 zu
betatigen. Eine Information von dem Sensor 113, der
dem Schacht 5 benachbart ist, kbnnte dazu verwen-
det werden, die Schachtanzeigeeinrichtung 95 zu be-
tatigen. Eine Information von den Kontakten 177,
178 kdnnte verwendet werden, um die Ein- und Aus-
Funktonalitat eines Motors 186 zu ermitteln.

Industrielle Anwendbarkeit

[0105] Wie aus der vorstehenden Beschreibung er-
sichtlich ist, stellt die vorliegende Erfindung eine voll-
standig integrierte Abgabevorrichtung bereit, die bei
der Nahrungsmittelzubereitung anwendbar ist. Dem-
gemaly wird erwartet, dass die beschriebene Erfin-
dung durch Einzelhandler und dergleichen an Kau-
fer verkauft wird, die die Bequemlichkeit einer Pulver-
abgabevorrichtung erfordern, die beispielsweise Per-
sonen umfasst, aber nicht darauf beschrankt ist, die
ein Familienmitglied mit speziellen Nahrungsbedurf-
nissen haben.

Patentanspriiche

1. Pulverabgabevorrichtung (1), mit:
(a) einer Abgabeeinrichtung (4), die einen drehbaren
Schlitten (6) aufweist, der ein Stitzelement (16) mit
einer Offnung (102) beriihrt, wobei das Stiitzelement
(16) horizontal angeordnet ist und wobei der drehba-
re Schlitten (6) um eine Mittelachse (20), die sich ver-
tikal und rechtwinklig gegenliber dem Stitzelement
(12) erstreckt, drehbar ist, und einen Fulltrichter (60)
umfasst, der iber dem drehbaren Schlitten (6) ange-
ordnet ist, wobei der drehbare Schlitten (6) ein Pulver
(46) von dem Fllltrichter (60) erhalt und das Pulver

(46) durch die Offnung (102) in einen Behélter (63)
weiterleitet, der unter dem drehbaren Schlitten (6) an-
geordnet ist;

(b) einem Turm (3), der benachbart zu dem Behalter
angeordnet ist und an der Abgabeeinrichtung (4) an-
gebracht ist;

(c) einem Schacht (5), der unter dem Stitzelement
(16) entgegengesetzt zu dem drehbaren Schlitten (6)
angeordnet ist, wobei der Schacht (5) mit dem Behal-
ter (63) ausgerichtet ist, wobei der Schacht (5) fest
oder entfernbar an der Abgabeeinrichtung (4) ange-
bracht ist;

(d) einem Reservoir (18), das an der Pulverabgabe-
vorrichtung (1) angebracht ist und dazu ausgebildet
ist, eine Flissigkeit (82) zu speichern;

(e) einer Pumpe (8), die mit dem Reservoir (18) und
dem Schacht (5) kommuniziert, wobei die Pumpe (8)
dazu ausgestaltet ist, die Flissigkeit (82) von dem
Reservoir in den Schacht (5) zu bewegen, wahrend
der drehbare Schlitten (6) das Pulver (46) in den
Schacht (5) zum Mischen darin abgibt; und

(f) einen Motor (62) oder einen drehbaren Griff (14),
der an der Pulverabgabevorrichtung (1) angebracht
ist und dazu ausgestaltet ist, den drehbaren Schlitten
(6) zu drehen und eine Pumpe (8) zu betéatigen, wobei
ein mechanisches Gestange (28) an dem Motor (62)
oder dem drehbaren Griff (14) angebracht ist und da-
zu ausgestaltet ist, die Flissigkeit (82) und das Pul-
ver (46) entsprechend einem spezifischen Verhaltnis
abzugeben.

2. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
(g) ein Steuerungspanel, (88) das entlang der Pulver-
abgabevorrichtung (1) angeordnet ist und dazu aus-
gestaltet ist, mit dem Motor fur Steuerungszwecke
(66) elektrisch zu kommunizieren.

3. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei der drehbare Schlitten (6) eine drehbare Klap-
pe (76) umfasst, die sich in eine offene Stellung dreht,
wenn sie {iber der Offnung positioniert wird, um das
Pulver (46) in den Behalter (63) abzugeben.

4. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei der drehbare Schlitten (6) wahrend der Dre-
hung geschittelt wird, um das Pulver (46) durch die
Offnung (102) abzugeben.

5. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 4,
wobei der drehbare Schlitten (6) eine Mehrzahl erster
Noppen (50) aufweist, die mit zumindest einer zwei-
ten Noppe (51) entlang der Abgabeeinrichtung (4) zu-
sammenwirken, um den drehbaren Schlitten (6) zu
schitteln.

6. Pulverabgabeeinrichtung (1) nach Anspruch 5,
wobei der drehbare Schlitten (6) an einem integrier-
ten Scharnier (67) angebracht ist, das der Mittelach-
se (20) benachbart ist, wobei das integrierte Schar-
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nier (67) einen Bereich des drehbaren Schlittens (6)
ermoglicht, geschittelt zu werden, wenn die ersten
Noppen (50) mit der zumindest einen zweiten Noppe
(51) zusammenwirken.

7. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei die Abgabeeinrichtung (4) eine Gewindewel-
le (83), die an dem Filltrichter (60) angebracht ist
und beziglich diesem drehbar ist, und eine Platte
(57) umfasst, die entlang der Gewindewelle (83) be-
wegbar ist, wobei die Platte (57) dazu ausgestaltet
ist, Pulver (46) in den drehbaren Schlitten (6) zu for-
dern, wenn sich die Gewindewelle (83) dreht, wo-
bei die Gewindewelle (83) ein Zahnrad (54) aufweist,
das dem drehbaren Schlitten (6) benachbart ist, wo-
bei das Zahnrad (54) mit einem Ring entlang dem
drehbaren Schlitten (6) eingreift, um die Gewindewel-
le (83) zu drehen, wenn sich der drehbare Schlitten
(6) dreht.

8. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 7,
wobei der drehbare Griff (14) dazu ausgestaltet ist,
die Platte (57) zu bewegen.

9. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 7,
wobei der Motor (62) dazu ausgestaltet ist, die Platte
(57) zu bewegen.

10. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 7,
wobei der Flltrichter (60), der drehbare Schlitten (6),
die Gewindewelle (83) oder die Platte (57) von der
Abgabeeinrichtung (4) entfernbar sind.

11. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei ein Stab (193) an dem drehbaren Schlitten (6)
angebracht ist, wobei der Stab (193) innerhalb des
Falltrichters (60) angeordnet ist und dazu ausgestal-
tet ist, das Pulver (46) in dem drehbaren Schlitten (6)
zu verteilen.

12. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei der Schacht (5) zumindest eine Offnung auf-
weist, die Flissigkeit (82) in den Schacht (5) richtet,
um die Flussigkeit (82) mit dem Pulver (46) zu vermi-
schen oder um den Schacht (5) zu spilen, nachdem
die Flussigkeit (82) und das Pulver (46) gemisch wur-
den.

13. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei das mechanische Gesténge (28) eine gepaar-
te Anordnung von Kontakten (137) aufweist, die dazu
ausgestaltet ist, die Menge eines jeden aus Fliissig-
keit und Pulver, die in den Behalter (63) abgegeben
werden, zu steuern.

14. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch
13, ferner aufweisend:
(g) ein Steuerungspanel (88), das entlang der Pulver-
abgabevorrichtung (1) angeordnet ist und dazu aus-

gestaltet ist, mit dem Motor (62) zu Steuerungszwe-
cken zu kommunizieren.

15. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
(g) ein Heizelement (124), das innerhalb der Pulver-
abgabevorrichtung (1) angeordnet ist und dazu aus-
gestaltet ist, die Flissigkeit (82) vor dem Mischen mit
dem Pulver (46) zu erwarmen.

16. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch
15, ferner aufweisend:
(h) ein Steuerungspanel (88), das entlang der Pulver-
abgabevorrichtung (1) angeordnet ist und dazu aus-
gestaltet ist, mit dem Heizelement (124) fur Steue-
rungszwecke zu kommunizieren.

17. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch
15, ferner aufweisend:
(h) zumindest einen Sensor (113), der innerhalb der
Pulverabgabevorrichtung (1) angeordnet ist und dazu
ausgestaltet ist, das Erwarmen der Flissigkeit (82)
zu regeln.

18. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei das Reservoir (18) isoliert ist.

19. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
(9) zumindest einen Sensor (113), der innerhalb des
Reservoirs (18) angeordnet ist und dazu ausgestaltet
ist, den Betrieb des Motors (62) zu verhindern, wenn
sich die Flussigkeit (82) in dem Reservoir (18) unter
einem vorbestimmten Pegel befindet.

20. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
wobei das Reservoir (18) beweglich an der Pulverab-
gabevorrichtung (1) angeordnet ist.

21. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
(g) eine Basis (2), die dazu ausgebildet ist, den Be-
halter (63) aufzunehmen, wobei die Basis (2) an dem
Turm (3) angebracht ist.

22. Pulverabgabevorrichtung (1), mit:

(a) einer Abgabeeinrichtung (4), die einen drehba-
ren Schlitten (6), der ein Stitzelement (16) mit ei-
ner Offnung (102) beriihrt wobei das Stiitzelement
(16) horizontal angeordnet ist und wobei der drehba-
re Schlitten (6) um eine Mittelachse (20), die sich ver-
tikal und rechtwinklig gegeniiber dem Stutzelement
(12) erstreckt, drehbar ist, und einen Filltrichter (60)
aufweist, der iber dem drehbaren Schlitten (6) ange-
ordnet ist, wobei der drehbare Schlitten (6) ein Pulver
(46) von dem Filltrichter (60) erhalt und das Pulver
(46) durch die Offnung (102) in einen Behélter (63)
weiterleitet, der unter dem drehbaren Schlitten (6) an-
geordnet ist;
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(b) einem Turm (3), der benachbart zu dem Behalter
(63) angeordnet ist und an dem Behalter angebracht
ist;

(c) einem Schacht (5), der unter dem Stitzelement
(16) entgegengesetzt zu dem drehbaren Schlitten (6)
angeordnet ist, wobei der Schacht (5) mit dem Behal-
ter (63) ausgerichtet ist;

(d) einem Reservoir (18), das an der Pulverabgabe-
vorrichtung (1) angebracht ist und dazu ausgebildet
ist, eine Flissigkeit (82) zu speichern;

(e) einer motorisierten Pumpe (8), die mit dem Re-
servoir (18) und dem Schacht (5) in Kommunikation
steht, wobei die motorisierte Pumpe (8) dazu ausge-
staltet ist, eine Flussigkeit (82) von dem Reservoir
(18) in den Schacht (5) zu bewegen, wahrend der
drehbare Schlitten (6) das Pulver in den Schacht (5)
zum Mischen darin abgibt; und

(f) einem Motor (62), der an der Pulverabgabevorrich-
tung (1) angebracht ist und dazu ausgestaltet ist, den
drehbaren Schlitten (6) zu drehen, wobei die Fliissig-
keit (82) und das Pulver (46) gemal einem spezifi-
schen Verhaltnis abgegeben werden.

23. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch
22, wobei ein Sensormechanismus die Qualitat des
Pulvers (46) ermittelt und die Flissigkeit (82) in den
Behalter (63) abgegeben wird.

24. Pulverabgabevorrichtung (1) nach Anspruch
23, wobei der Sensormechanismus zumindest ein
Paar von Kontakten (177, 178) aufweist, die eine
Schaltung bilden und 6ffnen, um einer Steuerungs-
schaltung zu erméglichen, die Menge der Flissigkeit
(82) und des Pulvers (46) zu ermitteln, die in den Be-
halter (63) abgegeben werden.

Es folgen 34 Seiten Zeichnungen
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